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IDENTIFICATION DU BATIMENT

• Nom actuel du monument : MEDERSA FILALIA
• Ancienne appellation: MEDERSA CHEHOUD

MEDERSA AL QADI

• Localisation :

Médina : Meknès  
Wilaya-Préfecture : Meknès          
Commune Urbaine : Meknès
Secteur : Qobet Es-Souq Ancienne Médina      
Quartier: Kerstoune



Type du Monument : Bâtiment Utilitaire et religieux

Statut foncier : Propriété de l’état

Commune Urbaine

Statut juridique : classé au titre de MH - inscrit

- inventorié

Dahir du 31 Décembre 1923 

N°. d’enquête 11/16/21

n°de classement 22

B. O. n°586 du 15 Janvier 1924, P. 47



Aperçu historique: 2ème moitié du 13è siècle (Epoque 
Mérinide)

Description :
Monument historique ayant servit de lieu de culte e t 

d’enseignement religieux

Composé de deux niveaux : 

1- Le rez-de-chaussée doté d’un patio central où se 
trouve la salle réservée à la prière et aux cours 
de formation et de lecture du coran+salles de 
logement des étudiants 

2- L’étage composé de plusieurs salles ou cellules de 
logement des étudiants (Tolbas)



• Au niveau R.D.C :
– Chambres des étudiants.
– Salle des prières.
– Bloc Sanitaire.
– Hall

• Au niveau étage :

– Chambres des étudiants.
– Des courettes
– Des couloirs

• Terrasse:
- accessible par des escaliers situés au fond du 

vestibule d’entrée



DESCRIPTION:

Actuellement: c’est un centre de formation 
professionnelle relevant de l’entraide nationale.

Mauvaise occupation des lieux: exploitation 
désordonnée ne tenant pas compte de la valeur 
réelle du monument

État de dégradation accentué et très avancé. 

- Le monument est doté d’un style architectural 
sobre. Les mûrs sont simples et sans décoration. 
Les chambres de logement d’étudiants 
s’organisent autour du patio central.

- Détériorations des boiseries, des zelliges, du plât re 
et du stuc sculptés à différents endroits.
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PORTE 
D’ENTREE
DE LA 
MEDERSA 



MEDERSA FILALIA
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE



VUE EN PLAN DE
LA MEDERSA FILALIA

L’ETAGE



PATIO A CIEL OUVERT



L’ENTRÉE DE LA SALLE DES PRIERES



MENUISERIES
DEFECTUEUSES  AU NIVEAU DES PORTES



VASQUE EN MARBRE AUTHENTIQUE



PATIO AVEC CARRELAGES DEGRADES + TRACES DE CANALISATI ONS 
EN ETAT VETUSTE



HUMIDITE SUR LES MÛRS
TUILES DETERIOREES 

FRISES EN BOIS SCULPTE EN MAUVAIS ETAT



DEGRADATION DES MURS EXTERIEURS DONNANT SUR LE PATIO



MAUVAIS ETAT DE L’ETANCHIETE AU NIVEAU  TERRASSE



TERRASSE: CONSTRUCTION INACHEVEE DU MÛR DE L’ACROTERE



VUE GENERALE DES TERRASSES EN MAUVAIS ETAT



ECLATEMENT DES ENDUITS SUR LES MURS ET SUR LE PLAFON D



ECLATEMENT D’ENDUIT SUR 
LE PLAFOND

INFILTRATIONS DES EAUX PLUVIALES A TRAVERS LE PLAFOND



DETACHEMENT DES ENDUITS SUR LE PLAFOND



DETERIORATION DU PLANCHER CONSTITUANT LE  PLAFOND 



DETERIORATION DES REVETEMENTS DES MURS EN PLATRE SCUL PTE.



SALLE A L’ETAGE ENTIEREMENT HUMIDE



MURS ET 
PLAFOND 
HUMIDES: 

ECLATEMENT 
DES ENDUITS 



ETAT DELABRE
DES DALLES



BATIMENT ENVAHI PAR LES EAUX DE PLUIES



ALTERATION DES ZELLIGES DE CARREAUX 



ESCALIERS MENANT AU 1 ER ETAGE EN ETAT DELABRE



MARCHES D’ESCALIERS 
ENDOMMAGEES



IDENTIFICATION DES DESORDRES : ETAT DES LIEUX

• La Reconnaissance des anomalies a permis de 
relever plusieurs désordres aux différents niveaux 
de l’ouvrage:

• Au niveau  R.D.C :
– Humidité apparente sur l’ensemble des mûrs et 

plafonds.

– Éclatement des enduits sur mûrs et plafonds.

– Menuiseries défectueuses à différents niveaux.

– Carrelage détérioré sur le Sol et sur les mûrs.

– État  défectueux du réseau d’assainissement.



• Latrines en état vétuste.

• Mauvaise installation de la plomberie 

• Bloc sanitaire en état déplorable.

• Installation d’électricité incompatible.

• Délabrement des escaliers.

• Mauvais état des descentes des eaux usées

• Affaissement du sol dû au mauvais        
fonctionnement du réseau d’assainissement



Au niveau Étage :

• Humidité apparente sur l’ensemble du plafond et des 
mûrs.

• Éclatement des enduit sur murs et plafonds.

• Menuiseries défectueuses. 

• Altération du réseau d’électricité.

. Dégradation des escaliers menant aux terrasses.

Au niveau Terrasse :

• Détérioration des tuiles.

• Étanchéité en état vétuste

• Construction inachevée de l’acrotère

. Absence des gargouilles.



CONCLUSIONS

Le diagnostic établi  permet de dire que les 
anomalies et les désordres relevés nécessitent 
des travaux d’aménagement et de rénovation au 
niveau de :

– Étanchéité
– Dallage et Revêtement du sol et des mûrs.
– Enduit Intérieur et extérieur.
– Menuiserie.
– Électricité.
– Plomberie – Sanitaire - assainissement
– Peinture - Vitrerie.



Recommandations: Actions à mettre en oeuvre
Les investigations menées sur l’état des lieux du 
monument recommandent les actions suivantes:

• Travaux d’étanchéité des terrasses en Mzehri

• Révision et réfection du réseau d’assainissement 
(curage et pose de buses et de décentes pour 
l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées)

• Révision du système d’électricité et d’éclairage 

• Travaux de plomberie

• Décapage des enduits détériorés 

• Reprise générale des enduits à base de mortier 
traditionnel



• Dépose des revêtements en zelliges dégradés

• Pose de nouveaux revêtements de zelliges 
polychromes sur les parois des mûrs 

• Carrelage du patio central en zelliges traditionnel

• Revêtement du sol des couloirs et des salles
( zelliges cora wbouchoune )

• Mise en place de portes et de fenêtres en bois 

• Réfection et restauration des sculptures sur plâtre , 
stuc et sur bois

• Peinture et chaulage 
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Détail Estimatif

��������12000.0040.00300m2b- Forme

�������1000.0050.0020M2a- Dalle

Démolition des ouvrages ExistantsI-1

I - Gros Œuvre

En 
Lettre

En 
chiffre

P.TP.UQtéUDESIGNATION DES OUVRADESN °



900.00300.003U

Regard non visitable pour évacuation en de 
50x50III-4

800.00400.002U
Regard visitable pour évacuation en de 

50x50III-3

1860.00120..0014mlBuse en ciment pour évacuation en  Ø200III-2

200.002000.001ECurage du  réseau d'assainissementIII-1

III- ASSAINISSEMENT



10640.0028.00380m2Enduit extérieurV-4

11960.0026.00460m2Enduit intérieurV-3

7150.0011.00650m2Décapage d'enduit existantV-2

3600.0090.0040m2Cloison en briques 12TV-1

V - Enduit et cloisonnement



9000.00500.00180m2
Revêtement mural en zellige artisanal 

lamrabaa
VI-8

7200.00120.0060m2
Revêtement en carreaux de faïence de 

15X15 ou 20X20
VI-7

6000.00
50.00

120
ml

Plinthe en granito poli :VI-6

66000.00
300.00

220m2Revêtement du sol en bejmatVI-5

1320.00
60.00

22
ml

Marche et contre marche en granito poli :VI-4

43200.00
120.00

360m2
Revêtement de sol en granito poli y 

compris joint :
VI-3

450.0015.0030m2Grattage du granito poli existantVI-2

3400.0010.00340m2Grattage du carrelage existantVI-1

VI – DALLAGE – REVETEMENT DE SOLS 
ET MURS



1200.00300.004,00U
Fourniture et pose de gargouille y/c 

crapaudine
VII-6

48000.00100.00480,00m²
PROTECTION PAR DALOTS EN BETONVII-5

18200.00130.00140,00ml
Relief multicouche avec protection par 

solin grillagé
VII-4

67200.00140.00480,00m²Étanchéité multicoucheVII-3

7200.0015.00480,00m²Forme de pente et chape de lissage VII-2

5760.0012.00480,00m²
Décapage d'étanchéité existantVII-1

VII – ETANCHEITE



15000.0015000.001UFontaineVIII-12

24000.00300.0080m2FOURNITURE  ET POSE DES TUILES VIII-11

50400.001200.0042UChamassat en plâtre  de 0,60 x 0,90VIII-10

3600.00600.0060mlFrise en plâtre sculpteVIII-9

4000.002000.002U
Restauration de porte traditionnelle 

existante
VIII-8

3200.00200.0016UAjustage de la menuiserie en bois VIII-7

3040.0080.0038mlRéfection des fissuresVIII-6

3600.00120.0030m2Faux plafond en staff lisseVIII-5

100.0050.002UDépose de WC à la turqueVIII-4

80.0040.02UDépose des châssis de toute dimensionVIII-3

200.0050.004UDépose des fenêtres de toute dimensionVIII-2

400.0050.008UDépose des portes de toute dimensionVIII-1

VIII – DEPOSES - DIVERS



30000.00600.0050mlOkbane préfabriquéIX-9

60000.001500.0040mlRevêtement en bois peint LAMCHIYAAIX-8

900.00900.001UPorte artisanaleIX-7

2200.002200.001UPorte traditionnelleIX-6

6000.00600.0010m2
Fourniture et Pose des Placards y compris 

étagères :
IX-5

2400.00600.004m2Fourniture et Pose  des Châssis en bois :IX-4

3600.00600.006m2Fourniture et Pose des Fenêtres en bois :IX-3

6500.00650.0010m2Fourniture et Pose  des Portes à lames :IX-2

13200.0600.0022m2Fourniture et Pose des Portes isoplanes :IX-1

IX - MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE



1400.00700.002UProjecteur étancheX-11

1560.00130.0012UGlobe OpalinX-10

2000.00250.008ULuminaire fluorescentX-9

480.00120.004URéglette sanitaireX-8

1000.00100.0010UHublot étancheX-7

560.0070.008UPrise de courant :X-6

1200.00100.0012UFoyer lumineux :X-5

2400.001200.002Ua) Disjoncteur 4*30 A

Disjoncteur X-4

7000.003500.002UTableau secondaireX-3

7000.007000.001UTableau généralX-2

800.0020.0040mlc) câble  armé de 2x6 mm2 +T

1260.0035.0036mlb) câble  armé de 4x6 mm2 +T

3450.00150.0023mla) câble  armé de 4x10 mm2 +T

– câble armé U 1000 R02 VX-1

X – ELECTRICITE - LUSTRERIE



1600.00800.002UWC à la turqueXI-8

1200.00100.0012USiphon du SolXI-7

1500.00500.003ULavabo sur colonneXI-6

1200.00600.002UReceveur de doucheXI-5

800.0040.0020mlDescentes en P.V.C pour évacuationXI-4

4800.00200.0024UMélangeur XI-3

600.00100.006Ub)  20/27

900.0090.0010Ua)  15/21

Vanne d’arrêt :XI-2

700.0070.0010mlb) T.F.G  20/27

720.0040.0018mla) T.F.G   15/21

Tube de fer galvanisé :XI-1

XI - PLOMBERIE - SANITAIRE



2600.00100.0026m2verre ordinaireXII-6

1440.0012.00120m2Peinture  à la chaux sur mur   extérieurXII-5

5400.0030.00180m2Peinture vinyle sur menuiserie bois et ferXII-4

2040.0030.0068m2
Peinture glycérophtalique vinyle sur mur 

et plafond  intérieur
XII-3

12420.0027.00460m2
Peinture vinyle sur mur et plafond  

intérieur :
XII-2

10640.0028.00380m2
Peinture vinyle sur mur et plafond  

extérieur
XII-1

XII – PEINTURE – VTRERIE



ESTIMATION GLOBALE DU PROJET

928.166,00


