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Este manual de boas praticas, elaborado pelo Centro Portugués de Design, respondeu, numa primeira edigéo,
a uma solicitagdo da Camara Municipal do Porto, enquanto parceiro responsavel pelo desenvolvimento do tema
de Mobiliario Urbano, no ambito do Projecto "ATLANTE - Melhorar | Mellorar as Cidades Atlanticas Patriménio
Mundial da UNESCQO". O projecto ATLANTE assenta numa parceria transnacional, celebrada em 7 de Maio

de 2003, entre Municipios atlanticos com Centro Histérico, classificado pela UNESCO como Patriménio Mundial
da Humanidade e é co-financiado através do programa INTERREG 11-8 - "Espago Atlantico", no ambito

do FEDER.

O Centro Portugués de Design, através de um protocolo com a Camara Municipal do Porto, vem agora reeditar
o manual, "Do Projecto ao Objecto"”, por o considerar uma edicdo de relevo e com utilidade para os diversos

técnicos e profissionais intervenientes nas areas de design urbano e espaco publico.
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O DESIGN DAS CIDADES.

'A forma de uma cidade muda mais depressa que o coragao de alguém”, Baudelaire,

B
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étj G As cidades n&o sédo realidades abstractas, detentoras da mesma identidade, como se todas elas, em diferentes
| latitudes, tivessem nascido e crescido da mesma forma, de acordo com as mesmas politicas, feitas pelas
i:_‘j mesmas pessoas, nas mesmas épocas e com as mesmas culturas.
Muitos tendem hoje a lé-las de acordo com uma grelha restrita, esbatendo as diferengas, considerando-as com

| 0s mesmos problemas de desenvolvimento, a exigirem, todas, o mesmo tipo de diagndsticos e respostas

-4
E:A AlTiscam-se classificagdes grandes, pequenas ou médias, do litoral ou do interior, ricas ou pobres, universitarias
e/ou digitais, com e sem "casco historico", capitais culturais ou econémicas, credoras ou nédo de fundos
= comunitarios em fungéo de programas especificos, localizagdo e importancia econémica.
=

Prop6em-se intervencdes, muitas vezes equivalentes, de acordo com um mainstream globalizador que nao faz

mais que nivelar por baixo as respostas aos seus problemas, esquecendo que as caracteristicas proprias sao,

= = )
- afinal, a sua forca.

Mais, sO o respeito por essas diferencas, e a respectiva tentativa de compreensao, é que podera criar as bases
= de programas que permitirdo, depois, abordagens pluridisciplinares proprias e solugdes diferentes e qualificadas.
b A medida.

Séo essas difelencas que as tornam cativantes. Ou ndo. Sao esses tracos que nos levam a la querer viver,

o ~
b trabalhar ou passear. Ou nao.

Democraticas por definicdo. As cidades sdo, em permanéncia, escrutinadas pelos seus habitantes, pelos que
- la trabalham ou visitam. Escrutinio ndo apenas retrospectivo mas de observagdo participante sobre os modelos
== de governacao adoptados. Decisfes erradas tomadas no passado terdo graves, e muitas vezes irreversiveis,

consequéncias num futuro que ainda sera vivido por quem assistiu a sua aplicagdo. Todos assistimos impotentes
{-‘ a terciarizacéo e progressiva desertificacdo de centros histéricos, a suburbanidade e a excluséo.

L3

! A perda de qualidade de vida por causa da péssima planificagdo e pior construcédo, ma qualidade do ar e excesso
-F de ruido, mas redes de transportes e de equipamentos sociais com acessibilidades inexistentes.

-

= Passamos por processos destes vezes demais e estamos cansados.

Muitas vezes incapazes de avaliar o quadro em toda a sua extensdo, por deficiente qualidade que ndo acesso
a informag&o temos hoje, face a pressdo comunicacional, novos quadros de referéncia que nos chegam de
diversos pontos do pais e do estrangeiro. Comecgou-se a considerar novos paradigmas: qualidade de vida,
impactos ambientais, acessos, informacao, ambiente, menos pressdo sobre as pessoas e sobre a natureza,

relagBes entre estas e outras comunidades que nos escolheram para ca viver. Sobretudo passamos a ter estudos
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que mostram como se podia ter feito melhor e que analisam as consequéncias dos erros cometidos.

Que nos ajudam a perceber que as cidades mudam mais depressa que 0s nossos coracoes.

E neste quadro que importa situar a intervencao do designer como co-operador nos espagos publicos.

Como elemento integrado em reflexdes de equipas pluridisciplinares, os designers tém vindo, progressivamente,
a ser chamados a dar o seu contributo refor¢cando a ideia de que o seu papel ndo é descartavel.

Em qualquer dos casos, em Portugal, os designers chegaram tarde as cidades.

Muito se fez. Continua-se, no entanto, a persistir nos mesmos erros de planificacéo.

Os designers raramente sdo chamados nas fases de ante-projecto, preferindo o cliente autarquia ou privado,
chama-lo para resolver aspectos considerados as mais das vezes como "decorativos”, como a sinalética,

a comunicacao ou o mobiliario urbano.

Durante anos importou-se, por catalogo, solucdes que estavam reféns do "gosto" do decisor.

Hoje, embora o quadro esteja em mudanga, continua-se a pensar a intervencao do designer numa logica

de micro-intervencao quando antes dessa fase seria critico chama-lo para uma reflexao alargada sobre as linhas
matriciais de um determinado espaco publico N&o existe por parte dos decisores o conhecimento das areas

de trabalho em que os designers podem e devem intervir. Confunde-se tudo por deficiente conhecimento,
educacgéo e cultura de cidadania. Os designers e o Centro tém aqui um campo de intervengdo que nao se esgota
e que exige um esforgco continuado e de grande pedagogia que tem vindo a ser feito e que devera ser reforcado.
Mostrar que as comunidades so6 tém a ganhar com a nossa colaboragao, mostrar outras experiéncias que
ajudaram a resolver outros problemas. Mas para que esta co-operagdo seja competente e ndo frustre

as expectativas sem remissdo, € urgente que as instituicdes de ensino de design vertam nos seus programas,
matérias que hoje sédo pura e simplesmente omitidas, excepto quando o professor, por também serem estas

as suas preocupag0es, as transmitem aos seus alunos. Sem uma mudang¢a nos fundamentos da educacao,

os processos e as medidas nao sofrerao mais do que alteragfes circunstanciais, sem textura, e ao sabor

de modas efémeras.

S6 com essa consciéncia e preparagdo é que os designers poderao perceber as profundas mutacoes
civilizacionais que atravessamos e que exigem conhecimento, capacidade de inovar sem nunca perder de vista
que trabalhamos para um "outro" que néo é igual a nés, nem pela idade, nem pela cultura nem pelos problemas

e anseios. S6 com um profundo conhecimento dos contextos em que operamos, € que poderemos perceber




"

T

=T

w

i

b

™

Bk

2

H oM oo e e

il

21

i

"

oW

Ly

PV S

a diferenca de cada um dos quadros e introduzir novos processos e meios tecnoldgicos sem agressdes ou 3
deslumbramentos. Hoje podemos alimentar sistemas de informag¢&do urbanos sem recurso as redes de energia 1
tradicionais contribuindo assim para uma maior consciéncia ambiental. Estamos numa mutagédo acelerada em

que os sistemas de comunicacido tendem a “desmaterializar” os actuais sistemas de navegacdo pedonal

ou viario. A informacéo dinamica geo-referenciada e contextualizada, isto €, em movimento, podera resolver

muitos dos problemas de orientagdo dos cidad&os portadores de deficiéncias. Os espacos tém de ser preparados

para os acolher. As ruas terdo de ser reabitadas. As novas tecnologias de comunicagdo - como mostram estudos
recentes podem ajudar, contrariando a ideia de que seriam precisamente essas tecnologias a afastar os cidadaos

de uma maior interaccédo no espacgo publico. A grande fragmentagdo na producao, distribuicdo e acesso

a informacgédo podera ter, na cidade e nos seus espacos de convivio, momentos de pausa porque sabemos que nos
podemos "ligar" logo a seguir, ou de comunhao colectiva como quando vemos e vibramos, em conjunto, com um
espectaculo transmitido num grande ecra de alta definicéo.

Os centros historicos terdo de receber, neste quadro, uma atencao especial. Sdo sitios "diferentes" porque

antigos e portadores de memorias especiais. Os mobiliarios urbanos e os sistemas de informacéo terdo de ser
desenhados, produzidos, implantados e mantidos sem excessos. Nem de forma nem de quantidade.

A ideia de que um "vazio" pode ser pensado sem prejudicar as utilizacdes, pode ajudar a ler melhor os espacos

e nao devera provocar medo. Os designers devem contribuir para se aplicarem sistemas para as pessoas e nao

contra elas.

Esta edicdo procura responder a estas e outras questdes, que surgem nesta relacéo entre a cidade e os cidadaos
com a intermediacao dos designers, devendo ser lido com uma peca aberta e ndo como um receituario.
Pretendeu-se contribuir na identificacdo de muitos dos problemas e procurou-se organizar tipologias que contri-

buam para ajudar o autarca e o designer a trabalhar juntos na procura das melhores solugdes.

Uma ultima palavra de agradecimento, em nome do Centro Portugués de Design, a todos os que nela colabora -

ram dando o melhor do seu saber e da sua experiéncia.

Henrique Cayatte. Presidente do Centro Portugués de Design.




INTRODUCAO. O Manual de Boas Praticas de Mobiliario Urbano em Centros Histéricos rene uma série
de recomendacdes que devem ser ponderadas na realizacao, avaliacdo e execugdo de projectos urbanos
e do seu mobiliario, quer da perspectiva da seleccdo de produtos ou objectos de producao industrial

ou de desenho especifico, quer da perspectiva da sua implantacdo e integracao espacial.

E destinado a equipas e técnicos, que tém a seu cargo o desenvolvimento e manutencdo do mobiliario,

assim como a entidades com responsabilidades na gestdo de areas histéricas e/ou financiadoras de operagdes
para a sua execucdo ou lIrelqualificacao.

As intervenc8es nos centros historicos envolvem diversas actividades que procuram a melhoria das suas
qualidades fisicas, econdmicas, sociais e culturais, entre outras. Neste contexto, este manual oferece linhas

de orientacao que permitam avaliar e adequar as necessidades de cada centro historico, contribuindo para a sua
valorizacdo e identidade e para o seu desenvolvimento sustentavel, sem impedir a mudanga ou estagnar a criati-
vidade do projectista, mas de modo a assegurar que a transformacao quando ocorre, promove as caracteristicas
intrinsecas dos centros histéricos Para além disto, resulta num trabalho de consulta, capaz de informar

e aconselhar, todos os intervenientes no espaco publico no que se refere a mobiliario e equipamento urbano.

O design, através do mobilidrlo urbano deve ser entendido como um instrumento criativo capaz de intervir

e transformar o espago publico, quer seja pela forma, quer seja pela funcdo, quer seja pela sua organizacao
espacial. Falamos, obviamente, de um diferente nivel de producdo de espacgo a escala da rua, e é precisamente
neste contexto que residem as principais questdes relacionadas com o mobiliario e equipamento urbano

abordadas neste estudo.

OBJECTIVOS. Este manual tem como principal objectivo recolher um conjunto de boas préaticas de mobiliario urbano
em centros histéricos, e formular critérios que orientem tanto os projectistas, como todos os técnicos interveni-
entes no espago publico, nomeadamente no que respeita a gestdo, manutencdo, conservacdo e implantacdo

do mobiliario urbano. Tem também como objectivo a criagdo de um instrumento pratico, que constitua

uma base consistente e concreta de apoio ao desenvolvimento, analise e avaliacao de projectos urbanos e do

seu mobiliar-io, assim como no acompanhamento e avaliagcdo da sua performance. Sao assim apresentadas duas
ferramentas praticas que designamos por toolkit, que complementam o conjunto de instrumentos de planeamen-

to urbano, processos técnicos e normativos existentes [regulamentos, portarias municipais, etc.).
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Neste contexto, foram criadas recomendacdes que formulam boas praticas de mobiliario urbano em centros
histéricos, de forma a melhorar as cidades patriménio mundial, com o triplo objectivo de:

—> Simplificar o ambiente fisico e visual do espaco publico quer pela remocédo de obstruges e concentragédo
redundante, quer pela introducdo de um vocabulario coerente de mobiliario urbano;

—> Reajustar a paisagem de forma a dar prioridade ao conforto, inclusividade, facilidade de utilizacéo e seguranga
dos cidadéos;

—> Estabelecer um design consistente com as formas e os padrdes histéricos existentes, que contribua para

a promocao do centro historico.

N&o é objectivo deste manual apresentar um programa de gestdo e/ou orcamentos. nem constituir um caderno
de encargos, incluindo condi¢gBes técnicas gerais e especiais, relativas ao mobiliario urbano nos centros
histéricos, pois estes dependem de politicas de gestdo do espacgo publico.

No entanto, é feita referéncia a importancia da existéncia de politicas de gestdo integrada na implementagdo de

estratégias de mobiliario urbano em centros histéricos, assim como a filosofia dessa mesma gestao.

CONTEUDO. Este manual encontra-se estrutur-ado em trés partes A primeira abrange a evolugdo e dinamica
histérica do centro histérico, assim como, o aparecimento e evolucdo do mobiliario urbano, contemplando a sua
importancia na construcdo da dinamica do espaco publico

A segunda parte aborda a questao da gestdo integrada, politicas, filosofias e metodologias, assim como o plano
de valores essenciais para uma boa gestdo [vazio; diferenca; conectividade; simbélico; sustentabilidade; design
para todos; inovacao.]

A terceira parte é composta por duas ferramentas: um guia de recomendacdes de mobiliario urbano incidindo nos
varios elementos que o constituem, e um guia de avaliacao de projecto de espago publico baseado em critérios de
boas praticas. O guia de recomendacdes de mobiliario urbano pretende sensibilizar para aspectos fundamentais
de desenho e concepcao formal, materiais, implantacd o, manutencéo, perigos | riscos. O guia de avaliacdo de
projecto de espaco publico pretende alertar para a importancia de determinadas caracteristicas do espago publico
histérico, como a identidade; continuidade | permeabilidade | legibilidade; seguranca | conforto | aprazibilidade;

acessibilidade | mobilidade; diversidade | adaptabilidade; durabilidade | resisténcia e a sustentabilidade.
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OCENTRO E A SUA DINAMICA HISTORICA. Ao longo da histéria as cidades protagonizaram diversos epis6dios, nos quais
o centro histérico foi um actor inequivoco. Estes episédios organizaram-se sobretudo a partir de uma dialéctica
entre:

=> centrar | descentrar sucessivo das distintas zonas urbanas em relagéo ao crescimento fisico, social e simbéli-
co da cidade;

—> congestionar | esvaziar das zonas centrais mais densamente povoadas

Demarcando-se no desenvolvimento das dindmicas de crescimento urbano e das suas particularidades
econdmicas, como exemplo, podem analisar-se os processos de evolucdo da centralidade urbana na cidade

de Barcelona




Na sua dimenséo civica e religiosa o centro da cidade
medieval coincide com o centro da planta de fundacao
romana, no cruzamento entre o cardo e o decumano.
Este centro é ao mesmo tempo o centro representativo

e comercial da cidade.

O desenvolvimento da cidade para oriente nos sécs. X
a Xl I prefigur-a uma nova zona central, apesar do cen-
tro histérico radicar no mesmo ponto.

A consolidagéo da Vila Nova del Mar cria uma te nsao
do centro da cidade para oriente, configurando uma
dupla centralidade. Por um lado, as institui¢cdes

do governo da cidade e do principado da Catalunha
instalam-se no ndcleo do antigo centro.

Por outro lado, desde finais do séc. XIV, configura-se
uma nova centralidade comercial situada no bairro
da Ribera, definitivamente consolidado como centro
da actividade comercial e maritima da cidade numa

época de expansao comercial no Mediterraneo.

™
A

-

™
AN

bzl
AN

nRAR

(18

™

m m

o
' -1




Ao longo dos sécs. XV a XVIII Barcelona mantém esta
dialéctica entre o centro representativo ¢ o comercial.
Apesar de no segundo ter¢o do séc. XVII uma parte
importante do bairro da Ribera ter sido destruido para
edificar uma fortaleza, La Ciutadella, o centro comer-
cial é reforcado gracas a actividade portuar-ia que cres-
ce devido ao intercambio comercial com a América
Latina e Filipinas.

A autorizagdo Real para demolir as muralhas e permi-
tir o crescimento da cidade industr-ial de meados

do séc. XX concretiza-se com o Plano Cerda

de Reforma Interior y Ensanche Cerda ird de novo
apresentar a dicotomia da centralidade na cidade.

Por um lado, reconhece a centralidade imprescind ive |
do porto, por outro, propde uma mudanga na centrali-
dade representativa da cidade deslocando-a para
Oriente, até a Placa das Glorias.

INa segunda metade do séc. XIX, o forte crescimento das cidades
espanholas. entre outros factores, contribulu para a demoli¢édo

das muratlhas e para a ocu pagdo urbana das areas assoCladas

ao sistema defensivo das cidades. Este processo, conhecido por Ensanche
ou expansao urbana, desenvolveu-se em mUitas cidades, sendo o de

Barcelona, obra de Itdefons Cerda, o mais conhecldo.
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Nos finais do séc. XIX, uma vez consolidada a sua

envolvente, Barcelona condensa num s6 centro
constituido pela cidade antiga, os antigos centros
representativo e comercial, mas o seu crescimento
mediante a anexac¢do dos

territorial, mu nicipi os

circundantes, rapidamente criard uma realidade
policéntrica. Na segunda metade do séc. XIX, esta
realidade policéntrica incluird a propria expansdo
urbana, que se converteu no centro de negocios e ser-

vicos da cidade.

O Plano Comarcal de 1953, reconhecido como o pri-
meiro instrumento de planificacdo depois do frustrado
Plano Macia de 1934, reconhece este policentrismo

e entende a cidade central, como a 4rea compreendida

pela expansdo e pelo centro historico da cidade

As mudangas no conjunto do territério, derivadas da
nova organizacdo econdmica e social das ultimas
décadas do séc. XX, geridas pelo Plano Geral
Metropolitano de 1976, levaram ao estabelecimento de
uma politica de novas centralidades, ndo s6 da cidade,
mas do conjunto do territério, com o qual na sua
totalidade, Barcelona se converteu no centro de um
continuo urbano onde habitam mais de 4,5 milhoes

de pessoas.

Em qualquer caso como foi demonstrado por divel-sas
teorias urbanas, a densificacdo excessiva de uma area,
produz uma ocupagdo das areas contiguas e ¢ uma das
razoes, Juntamente com outras de ordem econdémica,
social e simbdlica, que explicam o centrar e descentrar

historico das cidades.

Este centrar e descentrar, produziu ndo s6 operacdes
de ruptura no tecido urbano antigo, destruindo quartei-
rdes e conjuntos edificados para alargar as ruas, como
produziu operacdes de valorizacdo e enquadramento

de elementos morfolégicos considerados importantes.
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[11] Londres The Monument recorda o enorme incéndio de 1600.
q e pratiCamente destrulu o centro antlgo de Londres. reconstruido
segundo os planos de €H Wren Ao mesmo tempo. The Monument.

pode ser considerado como um dos primeiros monumentos comemorativos

& [121 Barcelona O monumento as vitimas dos bombardeamentos franquistas
recorda que a cidade 50 reu Importantes destrui¢cées durante a guerra

de 1936 - 1939

& [13] Barcelona Plaga de San Jaime As melhorias urbanas introduzidas
na pnmelra metade do Séc. XIX tiveram como consequéncia a abertura

da Placa de San Jaime, transformando radICalmente a envolvente urbana

& [14] Barcelona A recente descoberta arqueoldgica de parte da cidade
[Mercado dei Boml, sacrificada para a construgdo da Cidadela na segunda
metade do séc. XVII evidenciou o uso de pavimentos em algumas zonas

concretas da Cidade
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[151 Barcelona. Vista aérea da zona de encontro entre o casco antigo

e o Ensanche com a inclusdo do espago da Estacdo de Francla

[15al Barcelona. Plaga de la Mercé Uma das primeiras operagdes

de metastases urbanas com o objectiVo de consegUir um maior
esponJamento nos centros histéricos

[15b) Madrid Plaza dei Sol De lorma incompreensivel a Vila de Madrid

dedicou um monumento equestre a Carlos Il no ano de 1994.

De uma forma geral, as operacdes de ruptura
implicaram a destruicdo dos tecidos antigos por

razOes diversas, das quais podemos destacar:

1-> A accgdo dos elementos naturais Iterramotos,
maremotos, incéndios) que produziram a destruicao
de determinadas zonas da cidade, e que sempre
conduziram a uma reconstru¢do que néao é fiel ao tra-
cado preexistente introduzindo modificacdes impor-

tantes no tecido urbano. [1 11

2 => A accdo devastadora das guerras que, de forma
similar a anterior, origina a reconstrucéo da cidade

de uma forma distinta da que existia previamente. [121

3 = A accdo da propria dinamica urbana, através
de mudancas introdu zidas no centro histérico devido

a razdes de ordem simbdlica ou imobiliaria 1131

4 = A expanséo da cidade, que provocou a demoligédo
das muralhas e com ela a destruicdo dos tecidos urba-

nos associados ao sistema de defesa de Barcelona.114)

5 = A mobilidade da cidade, que recomenda o alarga-
mento das ruas rompendo com os tecidos antigos,
assim como a introducao de novas redes de transporte
- os carris e eléctricos no séc. XIX ou as vias rapidas
no séc. XX — vém provocar pl-afundas alteracées com

a introducéo de grandes equipamentos e artefactos
urbanos, como as esta¢Bes de caminhos-de-ferro

e 0s equipamentos a ela associados. (151

6 => A higiene urbana, denominada por Oriol Bohigas,
.esponjamiento” urbano, que recomenda a abertura
de pragas e largos para melhorar a circulacédo de ar

e entrada de sol nos tecidos antigos [15a)

7 = A estética urbana ou ornato publico, que reco-
menda a destruicdo de parte dos tecidos antigos,
para reorganizacdo segundo outras normas, e a partir

de novas concepcdes do que deve ser a cidade. 115b)
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Ao mesmo tempo e como ja foi referido, todas estas operacdes supdem uma valorizacdo e preservagao

dos eLementos morfolégicos da cidade considerados mais reLevantes, nomeadamente

—> Os Monumentos, primeiro entendidos Unica e exclusivamente como monumentos iméveis [igrejas, conventos,
palaciosl. que a partir do séc. XVIIl serdo protegidos por diversas disposi¢cfes legais;

—> Os Monumentos numa concep¢do mais alargada, que engLoba alguns elementos moveis [esculturas, fontes,
cruzeiros, etc.);

—> Os Conjuntos Edificad os, mais recentemente, por todo o seu significado histérico como elementos de preserva-
¢do da meméria do desenvoLvimento da cidade.

Muitas das operagdes de preservacao incluiram operacdes de restauro. Devemos recordar que estas operagdes
se realizaram na maioria dos casos, a partir de um desconhecimento histérico e técnico. A maior parte delLas,
até pelo menos ha trés décadas atras, séo mais do que uma preservacao do existente, séo uma reinterpretacao
condicionada historicamente, dando origem a alteragdes na fisionomia dos centros histéricos.

Por este motivo, 0 que actualmente se considera como centro histérico das cidades, apresenta-se como

um conjunto estratificado de momentos histéricos, como um palimpsesto que deve ser interpretado.

Devemos ter em conta que este paLimpsesto é fundamentaL quando queremos abordar as relagdes entre o centro

histérico e a prépria cidade.

EaUIPAMENTO DO CENTRO HISTORICO: O CENTRO HISTORICO COMO LUGAR DE INOVAGAO NO MOBILIARIO URBANO.

Espaco Publico. O espaco pubLico de uma cidade é formado pelo sistema de espacos pubLicos Livres [ruas, pracas,
jardins, parques, praias, rios, mar) e pelos elementos morfolégicos que séo visiveis a partir destes espacos.
Engloba por um lado, aquilo a que chamamos paisagem urbana, e por outro, as fachadas que formam uma
interface entre espago pubLico e privado.

TradicionaLmente, na Europa o espaco pubLico faz parte do dominio pdbLico, ainda que actuaLmente se considere
também como espaco publico o espaco colectivo, ou seja, 0 espaco privado acessivel, com maiores ou menores
restricdes para a maioria dos cidaddos. Além disso, a partir da introducdo de redes de servicos e dos sistemas
de transporte pubLico urbano, devemos considerar a existéncia de um espaco pubLico subterraneo.

De uma forma geral, o0 espaco publico é .composto, ordenado e mantido:- em func&o do seu uso e da sua
percepcao social. Eo que podemos chamar . espaco publico ordenado-, ou seja, concebido como um todo

e contemplando tudo aquilo que o constitui desde o tratamento do solo a envolvente arquitecténica, mobiliario

e equipamento urbano até a arborizacdo urbana.

O espago pubLico é, em boa medida, o suporte fisico das redes de servigos, sistemas de transportes e comuni-
cacao do ambiente urbano. E nelLe que estas redes se materialLizam, tém uma presenca fisica através

de elementos concretos !caixas de registo, tampas de acesso, sumidouros, entradas de acesso ao metropoLitano,

sinalizagéo, etc.).

Borja e Muixi afirmam: “Espaco publico € um conceito juridico: um espaco submetido a uma regulacgéo especifica
por parte da Administracéo Puablica, proprietério ou que possui o dominio sobre o solo e que garante a acessibili-
dade para todos fixando as condicfes de utilizacdo e de instalacdo de actividades. O espaco publico moderno
provém da separacdo formal {legaiJ entre a propriedade urbana privada {expressa no cadastro e vinculada
normalmente ao direito de edificar! e a propriedade publica {o dominio publico por sub-rogagdo normativa ou por
aquisicao de direito mediante cessagdo!, que normalmente supde reservar o solo livre de construgfes {excepto
os equipamentos colectivos, infra-estruturas de mobilidade, actividades culturais e as vezes comerciais,
referentes simbdlicos, monumentais, etc.]”. [Borja, Muil, 200146-49]
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Espaco Publico Mobilado e Equipado. Por razdes

de funcionalidade, o espago publico estd mobilado

e equipado. O mobiliario e equipamento urbano
evoluiram, historicamente, através de repertorios
que definem uma relagéo entre a cidade e a sua
utilizacao por parte dos cidadaos.

Partindo de um ponto de vista estrutural, existem duas
categorias distintas inerentes ao conceito de mobiliario
urbano, uma que designamos de mobiliario, propria-
mente dito, e outra que designamos de equipamento.
Ou seja, por um lado, temos o conjunto de elementos
moveis que ocupam 0 espaco publico e que pod emos
definir como o conjunto de objectos e artefactos, de
propriedade publica ou privada, instalados no espago
publico e colectivo e vinculados a uma funcéo utilita-
ria, simbdlica e/ou servicos oferecidos a colectividade
Icirculacao, iluminacgéo, conforto, publicidade, etc.J.
Por outro lado, temos aquilo que Nuno Portas
denomina "projecto urbano horizontar, ou seja.

os elementos que definem a relagdo entre as infra-
-estruturas e o espago urbano e que tém o solo
como cenario [pavimento, interfaces com as redes

de servicos e transporte subterraneo, etc.!.
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Slena. Arnborgio Lorenzettr. Efeitos do Born Governo. Palacio Publico, 1337- 1340

Barcelona. Fonte de Santa Anna, 1356, cerarnica de 1918, restaulada ern 2002

Em suma, designamos por mobiliario urbano, todos
0s objectos ou equipamentos de pequena escala,
instalados ou apoiados no espaco publico que
permitem um uso, prestam um servico ou apoiam
uma actividade

Oe forma idéntica ao que sucede com a cidade em
geral, deve contemplar-se o mobiliario urbano a partir
da sua dimenséao histérica e em relagdo ao conceito
de espaco publico vigente em diver-sas épocas

Nem sempre 0 espago publico teve a importancia que
tem na actualidade, tal como se refere anteriormente,
nem as fungdes utilitarias e simbdlicas, nem os servi-
¢os prestados aos cidadédos foram os mesmos,

Ja que ao longo da histéria das cidades existiram
consideracgdes diversas, causadas pelo desen-
volvimento da estrutura social e econémica,

Nos sub-capitulos seguintes ver-se-a, de uma forma
resumida, a evolugdo do mobiliario e equipamento

urbano e o seu papel no desenho da cidade

Os repertorios de passagem da cidade medieval para
renascentista. O conceito de mobiliario urbano que
hoje parece tao claro e evidente ao deambular em
qualquer cidade é relativamente moderno, e aparece
associado a emergéncia do espago publico

A rua e a praca, com todas as suas denominagdes,
sdo anteriores ao aparecimento da fonte [um dos
primeiros elementos a aparecer], a pavimentag&o

do proprio espago urbano, a sua iluminag&o e aos
restantes elementos que hOJe em dia configuram

o campo do mobiliario urbano.

Ainda que o aparecimento destes elementos urbanos
remonte a Antiguidade Classica, ao longo da Idade
Média e inicios do Renascimento s6 se pode rastrear
0 aparecimento de sete elementos do sistema

de mobiliario urbano:

1> As fontes.

O abastecimento de agua foi sempre uma das
preocupacdes mais importantes de qualquer governo
local As cidades tiveram desde sempre necessidade
de agua e a provisdo desta pressupunha, o desenho de
infra-estruturas de abastecimento e distribuicéo

[pocos, canalizagbes, aquedutos, fontes)




Barcelona Cruzeiro de Sant Marti de Provencals, 1344, reconstruido

em 1585, desaparecido e reconstruido de novo a partir de 1940

\

Barcelona Arco do Triunfo. Entrada da Exposl¢ao Universal de 1888,

representa um exemplo claro da mudanca da utilizagdo do cruzeiro
por outros elementos simboélicos de caréacter clviL como se observa

numa variedade de Cidades

Barcelona Porta de Sarria

ey

2 = Os pavimentos.

Nos lugares mais significativos da cidade, dos quais
hoje em dia ndo existe praticamente nenhum vestigio
e parca documentacao, existia a tendéncia de pavi-
mentar o solo, principalmente para evitar os inconve-

nientes associados aos solos térreos [po, barro, etc.).

Imagem de um codice dos Paises Baixos

3 = Os cruzeiros.

Herdeiros cristianizados dos classicos términus
marcavam os limites da cidade ou das suas divisdes
internas, e eram normalmente colocados em frente
das portas de acesso da cidade. Hoje em dia, sobrevi-
vem substituidos por outros elementos simbdlicos de
utilizacéo civil [associados a evolucdo da arte publical.
a que se podem chamar portais, dos quais um dos

exemplos mais claros é o Arco do Triunfo

25
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& Lisboa Pelourinho Praga do Municipio

| < 1241 Barcelona. Santa Maria dei Mar. Plaga dei Rey

& 1251 Barcelona. Pedra que estava colocada na Placa dei Blat ou del Angél e

actualmente esta no Museu de Histéria da Cidade, na qual apareciam os

pontos em que se dividia a cidad

& (261 Sao Jorge, O Santo Padroeiro da Catalunha 1418

Escultor Pere Joan




AYESVET,

-
kL
5

-

.y -

JEh

e

4 = Os pelourinhos.

Como simbolo do poder local. O aparecimento

da praca publica e os edificios a ela associados,
especialmente os Pagos do Concelho, trazem um
Novo elemento de mobiliario urbano, os pelourinhos,

que reforcam o valor do poder local.

5-=> A iluminacéo

Alguns elementos muito rudimentares de iluminagéo,
basicamente para sustentar archotes e destinados,
principalmente, a fungbes de vigilancia da cidade,

em especial nas muralhas [241

6 = A orientacao.
O que poderiamos denominar antecedentes dos mapas
"you are here", tal como se documenta em Barcelona

e que estabelece o plano principal da cidade. [251

7 = A arte civil.

Se considerarmos dentro do conceito de mobiliario
urbano, o conjunto de produgdes que de outra
perspectiva se denomina arte publica, a cidade
medieval oferece-nos um outro grupo de elementos:
as imagens dos protectores do territério e das activi-
dades que nela se realizam.

Era comum que as portas das cidades estivessem
ornamentadas com a imagem de algum dos protec-
tores, normalmente santos, sob a proteccdo dos quais
estava a cidade. Esta pratica reproduzia-se também
nos edificios civis do governo e, a uma escala local,
nas capelas ou alminhas existentes em cada um dos
bairros da cidade. [261

Nas cidades com uma organizagado de grémios de
relevo, as suas sedes [a guild house na tradicédo
nordical. ou as lojas, costumavam ter nas fachadas
a imagem do santo protector ou uma imagem

referente a actividade do grémio. [27]

271 Barcelona O grémio de sapateiros estava sob a protecg¢ao de Sao
Marcos. representado por um ledo, tal como se vé na reconstrugao

da casa do grémio

27
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Os repertorios Renascentista e Barroco.

A partir do séc. XV, algumas das cidades renascen-
tistas italianas introduzem novos valores na compo-
sicdo urbana e na evolucdo do seu mobiliario.

Por um lado, as pragas centrais da cidade
organizam-se como um conjunto estilistico, no qual.

o tratamento mais ou menos unitario das fachadas
adquire um papel preponderante na composicao global
do local. Por outro lado, introduzem uma fungéo
estética profunda nas fontes, que passam de artefactos
pUl-amente arquitectonicos e funcionais, para
elementos com um duplo caracter. Continuam com

a sua funcado instrumental de abastecimento de agua,
mas adquirem um valor simbélico impol-tante através

da introducgdo de pegas escultoricas. 129)

A composicdo de conjuntos representativos vai sei'
cada vez mais importante, combinando-se o desenho
da envolvente, especialmente através da unidade
estilistica das fachadas, com o desenho do suporte
horizontal, ou seja do solo, introduzindo a pratica

de pavimentagcdo ornamental em determinadas areas
da cidade. 130)

Por ultimo, algumas cidades reservam o espaco
central da praga para instalacao da estatua do senhor
da cidade, como no caso precoce da estatua equestre
de Condottiere Gattamelata de Donatello em Pé&dua,
obra realizada entre 1446 e 1450, e que prefigura

o tipo urbano de praga real que se estendera pela
Europa entre os séc. XVIl e XIX. (31]

A cidade Ideal do Renascimento Escola de P,ero deli Francesca. 1470.
1291 Florenga Fonle de Neptuno de Bartolomeu Ammanatl 11560 a 15751
na Plaza de ta Slgnona que Ira ter inimeras versdes em toda a Europa

\

1301 Roma Em algumas ocasides este tipO de composlgao, ¢ sustentada

num desenho preclso do pavimento € o caso, por exemplo,
da Plaza de lo CampldogllO de Roma. projecto de Miguel Angelo de 5
¢ dedicada a celebrar a chegada de Carlos Va de, ainda que

a materlallzagao final do pavimento se tenha produzido em 1940 sob
o regime de Mussolini. Inagem do Projecto de Miguel Angelo segundo
Etlenne du Perac, 1568.

B11 Padova Donatello. Erasmo de Narml Il Gallamelata 1"43-1453
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[321 Versa,lles, Gravura do séc XVII
N2
Quadro de Canaletto 'Whltehall and lhe Pnvy Garden Iram

Richmond House'. parte do famoso Mall. 1747

Ojardim como espaco de representacédo de novos
repertorios.

Sera preciso esperar até ao periodo da Contra-
Reforma - no contexto das grandes renovacoes

dos centros urbanos. iniciadas na Roma de Sixto V
para que Nolli apresente o seu plano. sustentado

nos principios de Alberti, tornando possivel a renova -
¢do profunda das cidades medievais europeias.

As ruas alargam-se. criam perspectivas. com as suas
pontuacdes em forma de obeliscos e estatuas, ordena-
se sistematicamente a secc¢ao longitudinal através

do tracado a linha e da ordenagdo homogénea das
alturas das casas, inicia-se um controlo, relativamente
rigoroso, sobre a composicdo das fachadas.

Neste periodo. produzem-se uma série de experimen -
tacdes. Experimentacdes estas. que encontram

nos jardins o campo preferencial de actuagéo. pois séo
espagos muito distintos da cidade.

Os jardins barrocos franceses. dos quais o autor mais
representativo seria Le Nétre. introduzem o elemento
vegetal na composicao dos locais - aspecto que tera
suma importancia. inicialmente nas alées e alamedas.
e posteriormente. nos maUs e passeios. todos situados

fora das muralhas [321

Mas. para além disso. introduz outra mudanga
importante, ja experimentada no jardim renascentista
e propria dos jardins arabes, os jogos de agua.
A agua, e com ela a fonte. deixa de ter s6 um caracter
utilitario e converte-se em ornamento, criando

sensacgfes gragas ao seu som e movimento [331

Sendo o jardim um lugar de repouso agradavel.

que joga com os itinerarios e no qual se mede

a relagdo entre a publicidade e a privacidade. ou seja.
entre estar a vista de todos ou estar preservado

do olhar dos outros. o desenvolvimento dos artefactos
precursores do mobiliario urbano sera concretizado
em: topiaria. bancos. iluminagao para as festas
nocturnas. delimitagdo dos varios locais mediante

a narrativa das denominagfes e das estatuas a elas

associadas.

29




30

Por ultimo, os jardins estédo isolados do resto da cidade
e por isso protegem-se com gradeamentos

e desenham-se portas de acesso, na sua maioria

em ferro forjado.

Como se assinalou, a mudanca dos jardins para locais
de espaco publico, vai possibilitar a democratizagéo
paulatina dos novos repertérios, sobretudo a partir

de metade do séc. XVill

Vegetacdo e canteiros de flores como elementos

de composi¢éo, bancos, caramanchdfes, ele mentos

de iluminacédo, escultura decorativa, vedacdes

e gradeamentos, v@o ser os elementos que paulatina-

mente se introduzirdo nos espagos publicos urbanos.

Mobilidade e modos de vida.

Desde o séc. XVII que se produzem transformagdées
importantes na mobilidade urbana, determinadas em
parte, pelas mudancas nos modos de vida.

A Corte espanhola pde em moda os passeios sistema-
ticos de coche pela cidade O aumento da actividade
comercial, especialmente em Franca e em Inglaterra,
supde um aumento consideréavel de trafego,

tanto terrestre como fluvial.

Tornar compativeis ruas relativamente estreitas,

com um intenso trafego pedonal e de carruagens nao
é simples, assim como, estruturar um sistema viario
que apresente situagcdes menos incomodas aos utiliza-
dores, particularmente em relacdo ao p6 e ao barro.
Se o séc. XVI, como ja referimos, produziu mudancgas
consideraveis na secc¢do longitudinal da rua,

é pois no séc. XVIl e sobretudo no séc. XVIII que vamos
ter modifica¢des substanciais na secc¢éo transversal

da mesma.

As operacdes mais relevantes deste periodo relativas

ao "mobilar” da rua sédo:

1. O aparecimento de saneamento basico, escoamento de

chuvas e das primeiras redes modernas de esgotos. [351

Londres. Quadro de Canalello. Northumberland House. 1752

(35J Veneza Quadro de Canaletto The Campo di Rlalto. 1758-1763
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2. A mudanca de seccdo da rua, devido a introducéo de
vias destinadas a pedes (passeiosl| e a veiculos (estra-
dal. Mudanca que supde a pavimentacao paulatina das
ruas da cidade. (36)

3. Aintroducéo sistematica de alguns elementos de
sinalizacao viaria. Algumas ruas possuem uma Unica
direccdo que sera necessario assinalar. Introduzem-se
as primeiras numeracdes de casas e, até ao final do

periodo, as primeiras denominag¢des de ruas. 1371

4. O aumento da actividade comercial de proximidade,
segregada da actividade tradicional de grémio em que
oficinas e habitagdo confluiam no mesmo espaco, da
origem ao aparecimento das primeiras lojas e com

elas, a sua identificacdo adossada as fachadas

5. As mudancgas na estrutura social ddo origem a
emerg éncia de servicos dirigidos ao publico, nomeada-
mente os cafés que em muitos casos supdem uma

ocupacao da via publica através das esplanadas. 138)

6. Por ultimo, a introducédo dos relégios mecanicos -
primeiro de campanéario e posteriormente de bolso - e
de novos produtos para a combustdo energética,
como o azeite de gordura de baleia, vdo permitir uma
gestdo do tempo muito diferente, que comportara o
alargamento do dia e a necessidade de introduzir sis-
temas de iluminag&o urbanos que melhorem e tornem
a cidade mais segura. J4 em finais do séc. XVIl o Te-
nente do Rei da policia de Paris, La Reynie, ordena a
instalacéo de lanternas em determinados trajectos das
ruas maiores, e na entrada das ruas mais pequenas.
Londres inicia a iluminacdo municipal em 1736, e em
Lisboa, Pina Manique, também intendente de policia,
iniciou a iluminagdo publica em 1780, com candeeiros
de “cegonha” a azeite, suspensos nas fachadas, que

foram inventados por Martinho Anténio de Castro

[361 Londres Southwark Fair Gravura de Hogarth. 1733-1734

N2

1371 Pans Mercado da Praga da Fonle dos Inocentes. final do séc XVII
N2

1381 Tunm Filippo Juvarra Ilumlnagao da Via pablica 1722

N2

1391 Pans Praca da Concérdia Desenhada por Gabnel durante o reinado de

Luis XV, sofre uma profunda transformagao entre 1833-1836 por J.|. Hlttorff.
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Cidade industrial e normalizacédo da paisagem urbana.

A sociedade do absolutismo ter& um enorme movimento com a mudanca de regime politico e com as
modifica¢gdes estruturais da sociedade, derivadas daquilo que se ird chamar Revolugdo Industrial, com o
precedente das revolugdes politicas que acabaram com o Antigo Regime.

A nova sociedade que surge com as revolugdes politica e industrial de finais do séc. XVIIl, vai requerer um novo
tipo de cidade que responda quer aos problemas de habitagédo, provocados pelos processos migratérios do campo
para a cidade; quer as necessidades de instalacdo dos novos sistemas fabris; quer as necessidades derivadas das
mudancas profundas nos sistemas de transporte, provocadas tanto pela implantagcao do caminho-de-ferro desde
1830, como pelas mudangas dos sistemas de transporte maritimo, que requerem instalagbes mais adequadas a

escala. cada vez maior, das embarcacdes

Um dos primeiros catalogos de elementos urbanos. J Carter The BUllder's Magazine Londres 1779

\




141 1Seccoes de ruas de Paris. equipadas e mobiladas segundo Alphand

\

[421 Paris Elementos de mobilidrio segundo Alphand-Davud

\

[431 Porto. Fontes dos Ledes, finais do séc. XIX

As experiéncias desenvolvidas em Londres e Lisboa.
depois do incéndio. e o redesenho de Paris de
Napoledo. marcam um ponto de viragem, provocando
mudancas profundas no sistema da cidade.

Déa-se a superacgéo visivel das muralhas medievais.
provocando a sistematizacdo de operacdes a realizar
neste novo espaco urbano, a que finalmente podemos
chamar espacgo publico

As cidades, em maior ou menor escala, iniciam
processos de r-eforma e melhoramento.
Desenvolvem-se planos a longo prazo, nos quais

o tratamento do espacgo publico, e consequentemente
o seu mobiliario, vai melhorar significativamente

as formas de actuagdo dos periodos anteriores [411

As inovages industriais, especialmente as da industria
metalurgica, mas também as da indUstria energética
[petréleo, gas, electricidade!. vao permitir uma
sistematizacdo tanto das infra-estruturas, como

da forma da cidade: hierarquia viaria, derivada

da intensidade do trafego; preocupacao higienista,
quer com os espagos verdes urbanos, através da intro-
ducao de uma primeira sistematizacao ljardins locais,
jardins urbanos, parques, arborizacdo de ruas!.

quer com a secgdo da rua, que permita a circulagédo

de ar e entrada de luz. [421

Os grandes actores destas mudangas, como por
exemplo lldefonso Cerda, no caso de Barcelona,

vao preocupar-se com a incidéncia do mobiliario
urbano na definicdo da nova forma urbana

Os planos vao contemplar também, o aparecimento
dos regulamentos urbanos, controlados pelas autori-
dades locais [431

Mas, possivelmente devemos a Alphonse Alphand e

ao arquitecto Davioud, méo executora do pensamento
de Alphand, a sistematizacao e, sobretudo, a normali-
zacgao do repertorio de elementos de mobiliario urbano
que chegaram até nos.

Oimpacto da obra de Alphand, .Les Promenades de
Paris", foi enorme em toda a Europa, mas nao pode-
mos entendé-lo sem ter em conta que por tras desta

normalizagdo, falamos de todo um sector industrial
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metalLlrgico, particularmente em Inglaterra e Franca, que vai ter no novo modelo urbano a oportunidade do
seu desenvolvimento e expansdo nos mercados internacionais, sobretudo devido ao fendmeno das Exposi¢cdes - |
Universais. -‘;
Neste periodo desenvolvem-se algumas das infra-estruturas e redes béasicas necessarias na nova cidade [trans-
porte, aprovisionamento de servicos, etc.!. Grande parte destes novos servigos estava controlada por companhias -
multinacionais, que em paralelo com a implantagdo dos seus servigos, operavam como distribuidores dos ]
elementos de mobiliario urbano produzidos pelas empresas dos seus paises de origem.
Desde metade do séc. XIX até metade do séc. XX assistimos a um processo sistemético de "mobilar e equipar" E:]
0 espago publico, ao qual podemos chamar fase de normalizacdo da paisagem urbana
Com indiferenca das formas concretas, o desenho da cidade, supfe a utilizacdo de determinados elementos —
"moveis" - mobiliario, para satisfazer as necessidades dos cidadéos, seja numa cidade de provincia seja numa =1
grande capital, seja na Europa ou na América Latina.
Visto que a cidade do séc. XIX pode definir-se, também, como a cidade das redes de servigos, grande parte deste E‘ 8

equipamento urbano esta associado a satisfacdo das necessidades de interface entre a rede e o seu acesso,

ou entre a rede e a distribuicdo dos seus servicos.

Redes | Intra-estruturas urbanas.

AGUA = Caixas de registo das canalizagdes, estacdes de bombagem

A
-
GAs = Caixas de registo das canalizag6es, candeeiros
ELECTRICIDADE = Caixas de registo das canalizacdes, candeeiros E :1
TELECOMUNICAGOES = Caixas de registo, postes e cabines telefénicas E.-l
-

SANEAMENTO = Tampas de acesso, canalizagdes, sarjetas e sumidouros

VIARIA = Pavimentacdo de passeios e estradas; sinalizacéo vertical e equipamento associado

-
TRANSPORTE —» Estagles, paragens, informacdo, passagens de nivel, abrigos E‘J
E-
As mudancas no desenho da cidade industrial para uma cidade metropolitana, derivadas de novas concepc¢des
ag!
do urbanismo !Icidade jardim, cidade do movimento modernol, ndo conduzem a emergéncia de novos elementos - .
de repertdrio no mobiliario urbano Conduzem simplesmente ao melhoramento e adequacao de alguns deles,
como no caso das luminarias, em que € necessaria uma adequacdo as novas secc¢des transversais dos arrua- 0
A
mentos e vias de circulagdo répida.
_
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Oconforto da paisagem da cidade pés-industrial.

A crise energética de 1973, Juntamente com as mu-
dancas introduzidas na estrutura social de finais dos
anos sessenta e principios dos setenta, deu origem

a uma certa estagnacao do desenvolvimento urbano,
No entanto, a gestdo da crise econémica e social deste
periodo, durante o qual se produziram mudancas
essenciais nos sistemas de comunicacéo e informacao
dando origem ao que se chamou globalizacao,

deveu-se em boa parte as autoridades locais, 1441

A gestao desta crise, ao longo da Europa, admite a
reactivacéo do papel da administracdo local na gestao,
idealizacéo e desenho da cidade, partindo do conceito
de espaco publico

Os novos modos de vida urbana, as novas operacdes
sobre o tecido construido da cidade, especialmente
em areas residenciais obsoletas, industriais,

de transportes e portuérias, disponibilizaram uma
enorme quantidade de espaco para proceder a opera-
¢Oes de renovacao ou regeneracdo urbana, nas quais
0 espacgo publico, o desenho urbano e a arte publica
se converteram em elementos fundamentais nas
estratégias econémicas e sociais, no contexto que

P Hall denominou de "cidades em competéncia”,
Neste periodo que ainda esta vigente, a normalizacao
do vocabulario do mobiliario urbano avancgou.
Enquanto elementos de dinamizacao urbana inseridos
em politicas de requalificacdo, superaram a sua mis-
sdo utilitaria, convertendo-se em elementos chave da
reordenacdo simbdlica da cidade que, para além disso,
pretendia novas relacées com os cidadéos, tanto

os residentes como a enorme legido de cidad&dos néo
residentes |commuters, turistas, etc.). 145)

Assistimos a instalagdo do conceito de desenho urbano
para explicar a série de operacdes que tomam o terri-
torio fisico da cidade como objecto Estas operagdes
transcendem vontades utilitarias para criar marcos
especificos (locais) desenhados, mobilados e equipa-
dos. Mobiliario e equipamento que transcende a fun-
¢ao utilitaria, e se converte na referéncia simbdélica

da mudanca entre a forma da cidade e 0os seus usos.

Esta mudanca é acompanhada de uma reorganizacao
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profunda do sistema de producéo destes elementos
urbanos, que aposta no valor acrescentado dos
produtos - design - através de uma dialéctica entre

universalizacdo | localismo dos mesmos.

A cidade de finais do séc. XX e principios do séc. XXI
requer uma configuragéo da sua paisagem, na qual
se identifiquem claramente alguns parametros

do conforto urbano [461:

1> Seguranca, referente a implantacao, as caracte-
risticas fisicas e materiais dos proéprios produtos

ou objectos;

2 = Diversidade, referente a qualidade material e for-

mal dos produtos ou objectos, que permitam desenca-

dear processos de identificacédo local, apesar de serem

comercializados a escala global;

3 = Novidade e desenho, como caracteristicas dos

produtos ou objectos, que se presume terem a capaci-

dade de gerar valor simbdlico, e consequentemente

valor econdmico, das areas onde sédo implantados;

4 > Valor patrimonial, referente a implantacéo dos
produtos ou objectos, que deve estar de acordo com

determinados aspectos da meméria do lugar [471

51 Barcelona. Area do Forum 2001,
N%

1171 Barcelona. Cidade Velha IBorn). Ressalta o vazlo produZido pela boa

ordenacéo dos elementos de mobilidrio
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GESTAO INTEGRADA




INTRODUGAO. O mobiliario urbano cumpre um papel importante na definicdo de espago publico e evidencia aspectos
da sua identidade e qualidade ambiental, sendo uma parte de todo um projecto que tem um impacto directo na ima-
gem fisica dos centros histdricos. Independente do seu uso e funcao, os elementos urbanos devem contribuir para

a criacao de locais acessiveis, seguros, legiveis e sustentaveis para todos os cidad&os.

O mobiliario urbano deve ser introduzido cuidadosamente e a sua localizagdo deve ser subtilmente considerada,
para reforcar a identidade e o sentimento de pertenca local. O design dos elementos individuais do mobiliario urba-

no nao deve competir por atencdo, mas conformar-se as referéncias formais das ruas e espacos publicos.

O mobiliario urbano nos centros histéricos deve ser de qualidade, quer pelo desenho e forma dos produtos quer
pelos materiais empregues, durabilidade e manutencao. e ainda pelo seu papel efectivo nas politicas de sustenta-
bilidade da cidade N&o deve ser imposto tdo rigidamente que possa originar a supressédo das diversas caracte-
risticas identitarias das ruas e dos espacos publicos. A abordagem ao mobiliario urbano deve permitir variagcoes
dentro de referéncias comuns e, independentemente da sua forma e conteldo, devera reforgar as caracteristicas
impares de cada centro historico, seja através da requalificacdo de elementos historicos existentes seja através da

introducéo de elementos de design contemporaneo.

Isto ndo sig nifica trabalhar com critérios miméticos nem interpretar a [‘antiqua as decisdes de outrora.
Pelo contrario, no que respeita ao mobiliario urbano, sao preferiveis solucdes de design contemporaneo a soluc¢des
apoiadas em formas classicas elou histéricas, que na maior parte das vezes, se transformam em imitacdes

descaracterizadas e desajustadas no espago e no tempo.
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DIFICULDADES DE UMA GESTAO INTEGRADA: MULTIPLICIDADE DE
AGENTES ENVOLVIDOS.

E necesséaria uma coordenacéo e integrago com
todas as autoridades envolvidas no processo da toma-
da de decisdes sobre o mobiliario urbano.

De facto, quando abordamos um projecto na sua totali-
dade e independentemente das situagdes juridico-
-administrativas, devera ser realizada uma accao
coordenada No entanto, esta ndo ¢ uma realidade
das intervencdes nos espacgos publicos, nomeada-

mente nos centros histoéricos.

Na maioria dos casos, as intervengdes no espaco pu-
blico limitam-se a actividades de manutencéo ou a
projectos pontuais, para solucionar algum problema
existente ou para proceder a melhoramentos.

De qualquer forma, estas operacdes tém sempre uma
dimenséo temporal - a manuten¢éo do espago publico
ndo se realiza numa Unica ocasiao, pelo contrario con-
figura-se como uma actividade constante prolongada
por varios anos - que devemos considerar.

Como ja foi referido, dependendo das situacoes
juridico-ad ministrativas, ¢ muito dificil estabelecer

e fazer cumprir regras de tratamento do espaco
publico que sejam seguidas por todos os organismos

intervenientes.

E por este motivo que uma gestdo integrada de mobi-
liario urbano requer imaginagéo e flexibilidade,
capacidades que permitirdo a realizagao de um espaco
publico mobilado que responda a padrdes organicos

e sistematicos.
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POLITICA DE UMA GESTAO INTEGRADA.

Se excluirmos as poucas operagdes em conjunto nas
quais se pode trabalhar de forma coerente e consis-
tente, como se podera pdr em pratica uma gestao

integrada do mobiliario urbano nos centros histéricos?

Em primeiro lugar, deve existir uma vontade politica
clara, orientada para a regeneracao do centro historico
como um todo - social, econémico, ur-banistico,
educativo -, como um projecto unitario, segundo uma

perspectiva temporal, ou seja com o objectivo de

actuar numa determinada linha durante um determi-

nado tempo.

|
] §

Possivelmente uma perspectiva incluida no plano

estratégico da cidade.

Obviamente, esta vontade politica deve traduzir-se também em recursos: humanos, técnicos, operativos e organi-
zacionais. No contexto da actividade camararia existem diversos departamentos ou pelouros, que podem actuar
sobre o centro histérico (Urbanismo, Via Publica, Limpeza, Transportes, etc.] e a0 mesmo tempo existem diversos
intervenientes que, pelas regulacdes administrativas, intervém pontualmente sobre o espago publico e o mobilia-
rio urbano. Estes diferentes intervenientes - telecomunicagfes, correios, infra-estruturas subterraneas, etc.
regem-se, no geral, por regras internas e encontram-se limitadas por competé ncias restritas, sem ligacao direc-
ta com os outros actores que actuam no espago publico. Sendo assim, € urgente tornar operativa uma articulacao
entre os varios agentes envolvidos ao nivel do projecto, fornecimento, implantagdo e manutencéo de mobiliario

urbano no espaco publico.

E necessario estabelecer uma estrutura de coordenacgdo que seja capaz de manter e possibilitar o projecto
unitario decidido politicamente, podendo adoptar a férmula organizativa de equipa técnica, consoércio ou outra.
Esta estrutura de coordenacao deve:

—> Ter capacidade negocial interna e externamente, com todos os possiveis age ntes envolvidos no desenvolvi-
mento dos diferentes processos de intervengéo;

—> Ter capacidade para discutir e avaliar as propostas dos diferentes agentes;

—> Ter capacidade de traduzir visdes politicas num plano estratégico de mobiliario urbano, imaginativo e flexivel,

como ferramenta chave de coesado entre os diversos projectos, micro-projectos e operagbes de manutengéo

Devido as grandes diferengas organizativas das diversas camaras, € dificil prever a integracéo desta estrutura
de coordenacgéo transversal na organizagdo interna, uma vez que pode colidir com as inércias processuais dos
departamentos organizados verticalmente.

No entanto, esta estrutura de coordenacdo deve ser capaz de regular, ou de pelo menos propor essa regulacao,
tAo necessaria para o desenvolvimento de uma actividade deste tipo, e tal traduz-se num Ordenamento Urbano

que pode desta forma converter-se num instrumento de gestdo eficaz para o desenvolvimento global do proJecto.
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FILOSOFIA DE UMA GESTAO INTEGRADA.

Independentemente dos aspectos organizativos,

a gestdo integrada do mobiliario urbano nos centros
historicos, deve reger-se por uma série de designios,
valores e argumentos que permitirdo configurar uma

filosofia de gestédo integrada.

Esta filosofia parte dos valores urbanos e de civilidade
inerentes ao espago construido da cidade, desenvol-
vendo-se tanto no plano dos valores [vazio, diferenga,
conectividade, simbolico, sustentabilidade, design para
todos e inovacéo) como no plano metodoldgico [analise

das seccOes transversais e longitudinais das ruas).

PLANO DOS VALORES.

- Ovalor do vazio. Um dos maiores valores que os
centros histdricos urbanos possuem, € a sua capaci-
dade de oferecer um ambiente urbano distinto dos

ambientes existentes noutras zonas da cidade.

As caracteristicas da sua malha urbana e do seu
edificado permitem desfrutar de um ambiente com
caracteristicas muito proprias e simultaneamente
diversificadas, tal como o processo evolutivo do espa-

¢o urbano dos centros historicos.

Durante séculos, o centro histérico sofreu a acumu-
lacdo de funcdes urbanas que o conduziram a uma
situacgdo critica de saturacdo de elementos urbanos.
Uma gestao integrada do centro historico, deve ter
em consideracao este fendmeno histérico e proceder
a sua requalificacdo através de operacGes que permi-
tam eliminar os elementos supérfluos e acumulados

ao longo dos tempos.

Esvaziar o centro histérico pode ser um dos valores
mais consistentes para a sustentacao de uma politica
de gestéo integrada

Esvaziar ndo significa apenas limpa-lo de objectos
redundantes e desnecessarios, deve ser entendido
também, pela logica da utilizagdo do minimo de recur-
sos necessarios e simplicidade de repertério,

como um valor capaz de garantir coeréncia e unidade.




- Ovalor da diferenga. Os diferentes momentos do
desenvolvimento urbano deixaram a sua marca no
centro histérico das cidades. Diferentes modos de
pensar a cidade e distintas capacidades de construir
a cidade, tém a sua manifestagdo actual numa grande
rigueza morfoldgica da malha urbana.

Esta riqueza deve ser preservada e mantida, ao mes-
mo tempo que serve de indicador para as actuacdes
actuais A malha urbana do centro histérico desenvol-
veu-se segundo linhas de orientagdo muito divergentes
das utilizadas hoje em dia, e por esse motivo é essen-
cial entender que a diferenca de malhas sup6e tam-
bém uma estrutura hier-arquizada do espacgo publico
que deve ser respeitada Esta hierarquia prépria da
estruturacao do centro pode condicionar as interverl-
¢Oes e o mobilar do espago publico, a0 mesmo tempo
que orienta as linhas de actuacéo tendentes a manu-

tencao do valor da diferenca.

- Ovalor da conectividade. As redes e sistemas
urbanos que garantem a acessibilidade e a coesao
territorial interagem com a cidade através das fungdes
e servigos que prestam, mas sobretudo pelo facto

de estruturarem o sistema total da cidade

Por este motivo é essencial, como aconteceu com

as condutas de agua, gas e electricidade, que as zonas
histéricas estejam adequadamente conectadas e servi-
das por estas redes e sistemas urbanos.

Caso contréario, o isolamento do centro historico rela-
tivamente as infra-estruturas basicas, ird contribuir
para a sua degradacédo e perda de valor em relacao

ao sistema urbano

Né&o é licito permiti-lo, na medida em que este isola-
mento afecta directamente os cidaddos residentes

ou que nele desenvolvem as suas actividad es.

Para além disso, estas redes e sistemas também
interagem com o territério do centro urbano,

uma vez que se materializam através de interfaces
entre territorio e redes.

Como ja foi verificado, armarios técnicos, tampas e
caixas de registo, sumidouros, paragens de autocarro,
etc, sdo algumas das interfaces de redes de servigos
que supdem a existéncia de artefactos especificos que

formam parte do mobiliario urbano da cidade.

43




44

Actualmente, a cidade segue a sua vida debaixo da terra, especialmente no que se refere aos sistemas e redes
de transportes. As interfaces mais contundentes com a superficie, sdo as dedicadas a articulagdo do sistema
de transporte e mobilidade subterranea: estagfes de metro e sistemas de comunicagédo, vias-férreas rapidas,

estruturas de acesso aos estacionamentos subterraneos, etc.

A existéncia destes artefactos é indicadora de uma aposta no valor da conectividade do centro, mas simultanea-

mente é um desafio dispor e localizar adequadamente estes artefactos.

—> Ovalor simbélico. Independentemente de outros
factores o centro historico caracteriza-se pela sua
forte carga simbdlica, em boa parte porque nele séo
condensadas as historias da proptia cidade, e porque,
para além disso, tém uma forte presenga de institui-
cOes civicas e representativas.

Este valor deve ser preservado numa gestédo integrada
Muitos urbanistas concluem que a valorizacéo do con-

junto da cidade deve passar necessariamente por

recargas - pela revalorizagdo simbdlica e sistematica
do centro historico

Os processos identitarios de cidadania, e da criacao
do processo de orgulho na cidade, passam em grande
medida, por manter a tensao e a capacidade simbdélica
do centro historico.

Uma gestao integrada de mobiliario urbano, em con-
junto com as actuacfes no plano da arte publica e da
paisagem urbana pode contribuir enormemente para
a preservagao desse valor, sem esquecer a neces-
sidade diversificada de fungdes e o desenvolvimento

de actividades representativas do centro histdrico.

—> Ovalor da sustentabilidade. Noutros momentos
da histdria, o centro histérico foi o cenario no qual se
materializaram os valores da sua época, por exemplo
a exaltacao da tecnologia na segunda metade do

séc. XIX traduziu-se na utilizacdo sistematica do ferro
como elemento construtivo.

Assim, os centros histéricos das nossas cidades
encheram-se de obras de arquitectura e de design
que traduziram este valor em artefactos e pecas que,
hoje em dia, formam parte do patriménio da cidade
Actualmente, € a sustentabilidade que se assume

como um dos valores principais do nosso momento

histérico O principio da sustentabilidade supde pensar
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no futuro. permitindo que as geragdes vindouras possam usufruir dos mesmos recursos que a nossa geragao.
A sustentabilidade ambiental tem o seu reflexo nas politicas urbanas centradas na poupancga de recursos
[energéticos, materiais, etc.1 e na reutilizagdo dos recursos consumidos.

Este principio devera ter uma implicagéo directa na gestdo integrada do centro histérico.

Por um lado, e relacionado com o valor do vazio, tornar um centro sustentavel significa utilizar os recursos
[materiais, processuais, energéticosl minimos e necessarios para permitir o desenvolvimento e vida nos centros.
O aspecto de recuperacao fica garantido pelas politicas de preservacao do edificado envolvente, reutilizando parte
da fabrica urbana para novos usos e func¢des, valorizando a malha urbana com o objectivo de preservar parte

da memoria da cidade.

Mas sobretudo, deve ter-se em conta que a preservagado sustentavel do centro histérico das cidades passa neces-
sariamente por manter a estrutura funcional que os caracterizou: a multifuncionalidade de usos e fungdes urba-
nas que fazem com que os centros historicos tenham sido sempre cidade compacta. Uma politica integrada

e sustentavel deve proteger e, se necessario, potenciar esta multifuncionalidade e compacticidade.

Residéncia, actividades representativas da cidade, actividades comerciais, educativas, sociais, de 6cio, etc., devem
coexistir no espaco e no tempo. S&o bem conhecidos os exemplos europeus nos quais a excessiva especializagédo
do centro histérico, produziu disfuncgdes na sua utilizagdo e por isso nédo colabora com a possibilidade de regene-

rar um centro sustentavel.

Os centros historicos, por si sO, ja estao sujeitos a diversas pressfes sobre os seus recursos e espaco limitados,
logo qualquer intervencao nestes locais relativamente ao mobiliario urbano, deve privilegiar solu¢gdes que preco-
nizem um investimento cuidadoso a par de outras que fomentem a manutengado continua do mobiliario urbano.

Neste sentido, a sustentabilidade podera ser alcangada através de:

—> Qualidade: a utilizacdo de materiais e equipamentos de qualidade construtiva, de facil manutencéo e relativa-
mente econémicos, que assegurem uma boa prestacédo ao longo do seu ciclo de vida util;

—> Estabilidade seleccao de materiais e equipamentos que garantam solug¢des duradouras, de modo a que as
ruas nao sejam vitimas de "projectos de moda",

-> Versatilidade: utilizacdo de materiais e produtos versateis e multifuncionais, que permitam a concentragao

de varios servicos num s6 produto;

=> Legibilidade: a funcdo que cada elemento urbano deve assegurar, deve ser claramente entendida por qualquer

tipo de potencial utilizador destes espacos.

Os novos projectos, tanto os que sup8em novos desenhos ex-professo como os que se apoiam na compra de

material existente, devem ser cuidadosamente avaliados em termos de qualidade global.
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— Ovalor do design para todos. Existem duas
concepcoes de design para todos: uma restritiva,

que considera unicamente aspectos métricos associ-
ados as dificuLdades individuais Ideficiéncias motoras
ou sensoriais dos cidadaos]; outra mais abrangente,
que considera o design pala todos como a possibili-
dade do utilizador Indo esquecendo que falamos de
cidadaos) poder usufruir plenamente da sua cidade.
Esta ultima concepcao significa que os eLementos e
artefactos devem cumprir com os requisitos necessa-
rios para que todos os utilizadores possam usufruir do
espaco publico, acedendo a ele na sua dimensao fisica,
sensol'ial, simbolica, social e econémica.

Noutros termos, design para todos significava poten -
ciar mecanismos de inclusividade, através das opera-
¢Oes de desenho e Irelqualificagcdo urbana

Um bom entendimento do que significa design para
todos lfequer ainda considel'ar a diversidade, entendida
na sua dimenséo fisica e social, conjuntamente com

a identidade, entendida na sua dimensé&o de sentido

de pertenca a uma determinada comunidade.

Nada garante que uma cidade desenhada respeitando
os parametros de desenho ergonémico e antropomé-
trico, seja uma cidade vivida e apropriada pelos seus
cidaddos As experiéncias recentes em algumas
cidades europeias demonstram que as politicas urba-
nas excessivamente vinculadas a potenciagéo da diver,
sidade cultural podem acarretar disfungfes urbanas
muito dificeis de ultrapassar

Outras experiéncias demonstram que a intervencao
no espaco publico, dirigida a partir de posi¢ées
iluministas leva ao sobre-desenho da cidade e com ele,
aparecem claros sintomas de ruptura dos processos
de apropriag&o e identidade.

Uma gestao integrada de mobiliario urbano, deve
garantir que os projectos asseguram que nenhum
cidadéo fique excluido de aceder fisica, simbdlica

e economicamente ao centro histérico e, que os
projectos respeitem a diversidade cultural marcada
por uma politica identitaria comum. Se para além
disto, se conseguir que a cidadania participe nos
processos de tomada de decisdo sobre o desenho

urbano, garantir-se-4 o melhor design para todos.
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—> Ovalor da inovagédo. Historicamente, os centros
das cidades foram sempre cenario de inovacao

em materiais, desenho e repertérios de mobiLiario,

taL como se viu no capituLo anterior.

A evolucéo tecnolLdgica, entendida como evolugao
técnica e evolLugdo em critérios de gestao, fez com

que o centro da cidade fosse o primeiro receptor

das inovagdes técnicas e de desenho.

Este € um valor que temos de preservar se ndo quiser-
MOsS que 0S N0ssos centros histéricos se paregcam
mais com museus do que com cidades, tal como acon-
tece actualmente.

As politicas de conservacao dos centros histéricos
foram mal interpretadas em diversas ocasies,

e enquanto no plano construtivo a conservagéo foi pos-
sivel gracas a utilizacdo de novos materiais ou técnicas
construtivas, no plano da paisagem urbana - incluindo
o mobiliario, ha uma tendéncia para congelar essa

paisagem.

Estas actuacdes ndo tém em conta que os centros
historicos sé@o areas vivas e vividas da cidade,
especialmente na dimenséo histérica e que,

tentar congelar a forma urbana num determinado
ponto da sua evolugédo, atraicoa uma das caracteris-
ticas fundamentais do centro: o centro € um palimp-
sesto no qual sob uma actuacgado do séc. XIX,

podemos ver uma actuacao do séc. XVIIl, sob essa uma
do séc. XVIl até chegarmos aos vestigios arqueoldgicos.
N&o é por isso licito congelar a evolucao da forma
urbana em pontos temporais, que por definicdo seréo
sempre arbitrarios, capazes de transmitir uma ima-
gem falsa do centro historico, irreal e desajustada.

Por este motivo preservar o valor da inovagédo pode
converter-se num meio de criagdo e gestdo muito

importante.

Boa parte das inovagfes sofridas ao longo da histéria,
relacionam-se com a gestao da mobilidade urbana.
Na actualidade, o valor da inovagdo deve traduzir-se
numa politica que privilegie a pacificagdo da mudanca
e responda as necessidades de todos os seus utiliza-
dores, especialmente as pessoas mais idosas que, em

muitos casos, constituem uma fraccdo importante da
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populacéo residente nos centros histéricos. Ovalor da inovagdo pode e deve fomentar a introducdo de ele mentos
e materiais novos de estética contemporanea, mas deverao ser seleccionados de acordo com as caracteristicas
histéricas dos locais. Quando existem referéncias historicas importantes, devem ser conservadas e devera ser

compilado um inventario de todos estes elementos.

PLANO METODOLOG ICO.

A organizacdo de uma filosofia de trabalho é fundamental para o desenvolvimento de uma gestdo integrada
do mobiliario urbano nos centros historicos.

Para tal, é preciso que as abordagens a projectos e operacdes de manutencao se realizem com ferramentas
de tipo conceptual que sejam precisas e claras, permitindo independentemente de quem executa, resultados

unificados e persistentes no te mpo.

Para se atingir estes resultados, é essencial a introducédo de uma metodologia de projecto que contemple

o trabalho sobre a secg¢édo transversal e longitudinal da rua.

—> Ordenar a rua: a secgao transversal. Como foi demonstrado pelas praticas de diversas cidades, a ordenacéo
das ruas nos centros histéricos actuais, e o seu consequente mobiliario, depende de uma viséo clara das relacoes
entre a estrutura da rua e o sistema de elementos que devem ser implantados, sobretudo se quisermos preservar

0 vazio como valor acresce ntado.

A andlise e sistematizacdo das seccdes transversal e longitudinal da rua, € uma das operagdes chave para

a articulacao entre as diferentes tipologias de rua e o mobiliario e equipamento urbano a implantar.

Partindo da analise das seccles de ruas, devem ser elaborados esquemas claros e concisos como instrumento

de projecto e gestédo, para se atingirem bons resultados na gestao integrada.

A definicdo das seccdes transversais, em relacao aos parametros de largura, altura, longitude, e no contexto

de uma politica de adequacgédo do trafego, vai permitir estabelecer parametros sistematicos relativamente a:

—> Definir a relagdo métrica entre passeio e estrada. Se existirem passeios, devem ser com dimensdes suficientes
que garantam uma acessibilidade inclusiva. Se existirem vias de circulacao motorizada devem garantir a sua
segregacdo relativamente a circulacdo pedonal e a sua funcionalidade dentro do sistema de trafego urbano;

—> Definir planos horizontais e verticais, relativamente a sua conexdo com as redes e sistemas urban os;

-> Definir um corredor de localizacédo dos diferentes equipamentos e mobiliario urbano, com a finalidade de uma
envolvente ordenada e legivel;

—> Definir e adequar o modelo de implantacédo dos elementos de iluminacéo;

-> Definir a possibilidade de arborizacéo da rua.

=
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& Esquemas de arruamentos de secgdes com

largura varidvel compreendida entre 4 metros
e 7 metros.

Pode observar-se as diferentes definicoes de
relagdo entre vias e passEIOS, asslin como

a distinta dlIstnbulgdo funCional do pavimento.
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& Esquemas de arruamentos de sEcgdes
supenores a 8 metros L‘C l‘dl'glll'zl

Pode observar-se a pOSSihilidade de Inlegracéo

de arborizacao
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- Ordenar arua: a seccédo longitudinal. A analise da seccéo longitudinal da rua e a sua sistematizagéo permite
estabelecer os ritmos e pontuagdes necessarios na implantacdo dos elementos méveis, ao mesmo tempo que

valorizam o plano de fachadas.

Como ja foi referido anteriormente, o centro histérico da cidade esta vivo e isso reflecte-se nos elementos
construidos. Diversos momentos histéricos foram constituidos por critérios distintos relativamente a regulagdo
das alturas dos edificios, a composicéo e tratamento das fachadas, ao ritmo com que aparecem 0s vazios

construtivos, ou seja, largos, pracas, Jardins, etc..

A sistematizagdo da secgdo longitudinal permite-nos estabelecer:

= A coeréncia visual de toda a frente edificada;

- Os critérios de actuagédo sobre fachadas, nomeadamente a execucdo de uma carta de cores;

- A actuacgdo sobre os espacos de intersticio, causados pelas diferentes alturas dos edificios, neste sentido
recomenda-se o tratamento cuidadoso de empenas visiveis;

- Avalorizagdo dos elementos de remate das fachadas, especialmente os acrotérios;

- Aregulacio da implantacdo de equipamentos de uso privado [toldos e palas, ar condicionado, parabélicas etc.)
- A ordenagéo ritmica dos elementos de mobiliario urbano colocados no plano horizontal da secc¢édo para
permitir a maxima funcionalidade da rua e da sua utilizagéo;

- A definicdo das implantagGes arbdreas relativamente a manutencdo de uma visdo de conjunto.

Corte transversal de uma rua onde se pode observar a dIstnbUIga0 de equipamento e mobilidric urbano

N




ORDENAR O MOBILIARIO DA RUA: CONSIDERAGOES GERAIS.

Neste contexto abrangente, pode ainda tracar-se uma série de linhas orientadolas comuns, de implantagao

de mobiliario urbano'

- Deve garantir o conforto, a seguranca e a legibilidade mediante o seu ordenamento adequado e os seus
diferentes materiais e acabamentos;

- Deve formar um sistema coerente desde o ponto de vista dos repertérios utilizados,

- Deve evitar o ruido visual e cinestésico, ou seja, deve evitar-se a sobreposicao de elementos redundantes,
tanto no plano vertical como no horizontal;

- Deve minimizar a escala e o volume dos elementos;

- E essencial que exista um plano de iluminacao, devidamente auditado pelas agéncias pertinentes,

que garanta para além de uma boa visibilidade nocturna, a seguranca dos pefes, a maxima eficiéncia luminica,

e 0 menor custo energético e econémico;

- E essencial que exista um plano de mobilidade que garanta a minimizacao de sinalética e a sua colocacao
adequada de forma a garantir a pacificacdo do transito e encorajal a utilizacdo dos equipamentos locais e meios
de transporte publicos e altemativos.

— Sempre que a legislacéo vigente o permita e tomando em consideragéo o principio europeu de garantia da livre
concorréncia das empresas, pode tornar-se efectivo o desenvolvimento de normas de homologacédo dos diferentes

tipos de elementos de equipamento e mobiliario urbano

E necessario planear e gerir, todo o mobiliario urbano - entendido como um sistema - inserido em politicas
de gestdo integrada Estas politicas de gestéo integrada pressupdem uma articulacdo dos multiplos agentes
envolvidos, assim como o respeito pelo plano de valores apresentado - o vazio, a diferenca, a conectividade,
o simbdlico, a sustentabilidade, o design para todos e a inovacédo e pelo plano metodolégico - anélise das secc¢des

transversais e longitudinais da rua
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INTRODUCAO. Neste capitulo é apresentado um toolkit dividido em duas ferramentas praticas de apoio aos projec-
tos de espacgo publico e mobiliario urbano nos centros historicos. Estas duas ferramentas sao complementares
entre si e permitem a sua utilizagdo em fases distintas do desenvolvimento do trabalho

A primeira ferramenta € um guia de recomendacdes de mobiliario urbano, que oferece linhas de orientagdo para
a analise e avaliagdo dos varios elementos que constituem o grupo de mobiliario urbano, e que devem ser consi-
derados nas intervencfes nos centros historicos. Este guia esta estruturado em duas partes.

A primeira engloba uma série de recomendac¢des gerais as quais todos os elementos de mobiliario urbano devem
responder, com base em quatro principios fundamentais: autonomia, seguranca e conforto; acessibilidade; politi-
cas de sustentabilidade e implantacao. A segunda parte € composta por uma lista de recomendagfes especificas
relativas a concepcéo formal, materiais, implantacdo, manutencéo e perigos | riscos, referentes a cada uma das
grandes familias, nas quais se agrupam os varios elementos de mobiliario urbano.

A segunda ferramenta a que se chamou guia de avaliagdo de projecto de espacgo publico, encontra-se dividida
numa série de parametros reconhecidos como fundamentais nos projectos de espaco publico,

em que o mobiliario urbano cumpre um papel essencial. Baseada em critérios do livro "O Chéao da Cidade.

Guia de Avaliagdo do Design de Espaco Publico”, edicdo do Centro Portugués de Design (2001), permite avaliar

0 espago publico, tanto na sua materializagdo como em fase de projecto, em relacgdo a critérios como: identidade;
continuidade | permeabilidade | legibilidade ; seguranca | conforto | aprazibilidade; acessibilidade | mobilidade;
diversidade | adaptabilidade; durabilidade | resisténcia e sustentabilidade

Como complemento a estas duas ferramentas, aconselhamos a consulta a todas as normas, regulamentos
programas e legislacao aplicaveis, quer em relagdo aos materiais, quer em relacédo a implantacdo no espago
publico, como ex.. Normas Europeias-EN; Normas ISO; Dec. Lei 123/97; Regulamentos Autarquicos; Programas
de implementacao de mobiliario integrados em Planos de Pormenor quando existentes; assim como a consulta
do manual realizado pelas Nag6es Unidas: "Acessibility for the Disabled A Design Manual for a Barrier Free
Environmenf', disponivel no seguinte endereco electrénico:

http://www un.org/esa/socdev/enable/designm/intro. htm; entre outros.

As ferramentas apresentadas destinam-se a todos os intervenientes no espago publico e devem ser encaradas
como complementares ao conjunto de instrumentos de planeamento urbano e processos técnicos e normativos
existentes N&ao pretendem ser receituarios restritivos, mas devem ser consideradas como base orientadora

e de enquadramento da globalidade das intervencdes nos centros historicos.

Nas duas ferramentas os conceitos e orientacdes formuladas poderao ter menor ou maior representatividade
dependendo do projecto urbano em questdo. No entanto, todas determinam e influenciam o resultado

do processo de design e do tipo de locais realizados.

o
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GUIA DE RECOMENDAGOES DE MOBILIARIO URBANO.

Este guia apresenta principios gerais a considerar para boas praticas de mobiliario urbano nos centros historicos,
assim como, permite uma analise das caracteristicas especificas de cada agrupamento de elementos de mobilia-
rio urbano e uma avaliacéo dos diferentes requisitos a considerar para cada um. Os grandes grupos considerados
sdo: elementos de estruturagdo de rua, redes e sistemas urbanos, gestdo e mobilidade urbana, conforto urbano,

informacgéo e publicidade e elementos especificos.

Os varios grupos de mobiliario urbano encontram-se ilustrados com exemplos de situagdes hipotéticas,

que contemplam as recomendac¢fes mais pertinentes.

Nao existem duas cidades iguais, assim como nado existem dois centros historicos iguais, como tal ndo € possivel

apresentar solugdes tipo que se adequem a todos os espagos publicos histéricos.

Assim, este guia de recomendac¢des deve ser entendido como uma ferramenta flexivel e passivel de ser ampliada.

RECOMENDACOES GERAIS.

Todos os elementos de mobiliario urbano devem poder ser utilizados por todos em condicdes satisfatorias de
autonomia, seguranca e conforto:

—> Em todo o mobiliario urbano deve-se sempre evitar a existéncia de arestas contundentes;

- Todos os elementos verticais, quando a sua largura excede os 0,30 m, devem prever a identificagdo

de obstaculo no pavimento;

- Todos os sistemas de fixacdo devem ser ocultos e de dificil acesso;

- Os equipamentos de caracter técnico s devem permitir o acesso a pessoal técnico especializado;

- Quando se trata de elementos urbanos mais susceptiveis ao vandalismo, nomeadamente aos graffitis

e publicidade ilegal, deve prever-se o uso de superficies rugosas ou texturadas.

Todos os elementos de mobiliario urbano devem garantir a maxima acessibilidade:

—> Nenhum elemento colocado sobre o passeio deve constituir um obstaculo a circulacdo de pedes ou ao acesso
a edificios e actividades marginais, garantindo sempre um corredor de circulacdo ndo inferior a 1,40 m;

—> Deve evitar-se a sobreposicdo de elementos redundantes, de modo a reduzir o ruido visual e cinestésico;

os elementos destinados a servigos de uso publico [telecomunicagdes, correios, transportes, etc.) devem ser

de facil identificagao;
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- Quando se trata de passeios com dimensdes suficientes, todo o mobiliario urbano deve ser colocado a uma
distancia de 0,40 m do limite do lancil, definindo um corredor préprio de implantacao;

- Os elementos verticais, sinais de transito, associados a sinalizacdo devem ter uma altura ndo inferior a 2,20 m
sempre que necessario, a colocacdo da informacao escrita em qualquer elemento urbano (abrigos de transportes

colectivos, cabines telefénicas, etc.J. deve ser prevista a altura maxima de 1,40 m.

Todos os elementos de mobiliario urbano devem contribuir para as politicas de sustentabilidade:

- Todos os materiais a utilizar na execucdo de mobiliario urbano devem ser duradouros e resistentes a frequén-
cia e intensidade do uso, envelhecimento. variacoes de temperatura, radiagao solar, corrosao, e limpeza;

—> No desenho deve prever-se o uso de estruturas modulares, que permitam a substituicdo de cada peca,
independente mente das ligacoes;

-> Todo o mobiliario urbano deve ser cuidad osamente avaliado e deve ser feita uma apreciagdo do custo global -
investimento/amortizagdo - de modo a garantir um maior ciclo de vida Gtil e menor manutencgéao;

-> Deve considerar-se a durabilidade e necessidade de manutencéo de todos os revestimentos de proteccao

e acabamentos de superficie, especialmente no caso das madeiras e metais;

-> A selecgdo dos materiais ¢ determinante para a forma, producgéo e caracterizacdo dos elementos de mobiliario
urbano, e consequentemente, para a caracterizacdo do local de implantagéo

-> Todo o mobiliario urbano deve ter uma chapa de identificacdo do produtor e/ou distribuidor, para casos

de necessidade de eventuais substituigcdes.

Todos os elementos de mobiliario urbano devem estar Implantados em condicdes de exceléncia:

-> Regra geral, as orientagfes para implantagdo de mobiliario urbano estdo directamente associadas a largura
do passeio e dos arruamentos;

-> Os elementos horizontais a colocar sobre os pavimentos devem estar sempre nivelados com este;

- Nenhum elemento urbano colocado no pavimento deve desvirtuar a sua estereotomia, devendo garantir
sempre o seu enquadramento;

-> Os elementos de mobiliario urbano destinados a servigos de uso publico [telecomunicagdes, correios, residuos
solidos urbanos, eco-pontos, etc.] devem considerar modelos estandardizados, para impedir a proliferacéo

de elementos de aspecto e materiais distintos

o
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J/ PAVIMENTODS, PASSEIOS E LANCIS

) ELEMENTOS DE ESTRUTURAGCAO DE RUA

CONCEPGAO F ORMAL

Qualquer pavimento urbano deve
considerar:

— As necessidades de
impermeabilizacdo e drenagem, assim
como, a seleccao dos materiais deve ter
em consrderacao o clima

— O dimensionamento das vias e as
caracteristicas que devem reunir as
varias camadas de assentamento e o
pavimento [condicionados pela
quantidade e tipo de trafego]

— A qualidade do solo, que é o suporte
de todas as camadas Isub-base, base e
pavimentol e é dele que depende
grande parte do comportamento futuro

do pavimento

Passeios | Trafego pedonal:

— Devem garantir qualidade
construtiva ao nivel de remates,
transicdo de materiais e juntas

— Qualidade de desenho e
estereotomia clara, tanto a nivel de
acessibilidade [invisuais) como do ponto
de vista estético

— Diferenciar texturas e cores de

pavimentos segundo cddigos funcionais

— Alinclinagdo maxrma, o sentido

longitudinal. dos passeios e vias de
acesso circundante aos edificios, ndo
deve ultrapassar os 6%

— Ainclinagdo maxima, no sentido
transversal, dos passeios e vias de
acesso circundante aos edificios, ndo
deve ser superior a 2%

— A textura do pavrmento das
passagens de pedes deve ser diferente
da utilizada no passeio, e na via e
prolongar-se pela zona contigua ao

passeio

Lancis:

- Devem ser utilizados como remates
entre pavimentos de atureza distinta
— Deve ser considerada a largura
minima de 0,20 m llancil planol

— Podem ser elevados ou de nivel,
consoante a sua fungéo

— A altura em passeios sobrelevados
devera ser de 0,12 m, por forma a
facilitar o rebaixamento nas passagens
de pedes e devem prever a integragéo

de caixas de drenagem.

MATERIAIS

Os perfis transversais dos arruamentos
definem as suas caracteristrcas funcio-
nais, determinam a proporcao do espa-
¢o destinado a vias e passeios, assim
como. 0s materiais de pavimentagao
adequados.

— Quando se trata de vias de circula-
¢ao automovel pode ser considerado o
revestimento betuminoso, assim como
0 cubo de pedra

—> Deve ser sempre considerada a dis-
ponibilidade de materiais locais, prefe-
rencialmente materiais nobr-es. como
a pedr-a da regido

— Ocasionalmente, podem empregar-
-se materiais ceramicos, quando fazem
parte da identidade do espaco

— A pavimentacdo. nomeadamente de
passeios, deve ser executada com ma-
teriais cuja textura proporcione uma
boa aderéncia, quer pela sua natureza,
quer pelos seus acabamentos

— Os lancis devem ser sempre
executados em pedra natural

— Desaconselha-se a pavimentacgao
com materiais hidraulicos ou similares

e betdo




—> A marcacdo das passadeiras de
pedes, deve ser executada com pinturas

anti-deslizantes

IMPLANTAGAO

As ruas constituem um conjunto de
espagos lineares, destinados
fundamentalmente a circulacdo e
estadia de pessoas, e a circulagéo e
estacionamento de veiculos.

Otipo de revestimento de pavimento, os
passeios e lancis, a considerar para
cada alTuamento, depende das suas
caracteristicas funcionais.

Assim sendo, deve consideral--se:

— Quando se tratam de ruas de
transito condicionado e sem
parqgueamento automoével, ndo devem
existir passeios sobrelevados

— Nestas situacdes aconselha-se a
utilizacado de materiais pétl-eos para
revestimento de pavimento,
nomeadamente lajetas, cu bos,
paralelos, etc.

— Quando se trata de luas de uso
misto - pedonal, trafego ligeil-o e
parqueamento automével, devem existir
passeios sobrelevados, para controlo e
canalizacdo dos diferentes tipos de
trafego

— Nestas situacdes, e de acol-do com a
hieral-quia viaria, aconselha-se o
empedrado, POl forma a induzil a
cil-culagdo lenta de veiculos, ou, em
alternativa, pavimento betuminoso de
absorgdo acustica

— Qualquer que seja a tipologia de rua,
0 seu pavimento deve garantir a resis-
té ncia a cargas, p,-ovocadas por veicu-
los de emelgéncia e servicos de bairro

— Os passeios para pedes devem ser

sempre executados em pedl-a natural
llajetas, cubos, etc.1

— Os passeios devem ter uma
dimensdo minima de 1,80 m de espaco
livre, para permitil- o cl-uzamento de
duas cadeil-as de rodas

— Devem manter-se constantes as
normas e rampas em passagens de
pedes

— As passadeiras para pedes devem
sel- implantadas em fun¢é&o dos
itinerarios pedonais, para assegurar a
sua continuidade

— Os lancis dos passeios devem ser
rebaixados a toda a largura das
passadeiras pedonais, pelo menos até
0,02 m

— Os lancis devem ser colocados POI-
forma a garantir a qualidade
construtiva dos passeios, assim como,
para delimitar areas funciollalmente
distintas [estacionamento, circulacéo)
— A textura e a cor dos materiais de
pavime ntacdo, podem reforgar a
percepgdo de espaco e estimular a

integl-acdo ou segl-egacdo de usos

MANUTENGAO

— Reparacgdo e manutencgédo da
l-esponsabilidade do municipio

—Facil reparacao, substituicao

e correccdo de irl-egularidades

— As pinturas rugosas das passadeir-as

de pedes, apesal- de aconselhaveis,
desgastam-se mais Fapidamente e

necessitam maior manutencéao

PERIGOS | RISCOS

—> Quando ndo garantem aderéncia

suficiente, ou quando molhados, podem

provocar quedas

— Encharcamentos originados por
falta de pendentes ou drenagem

— Existéncia de superficies concavas
sem evacuagdo de aguas

— Perigo de quedas, quando existem
desniveis ou ressaltos no pavimento

— Pavimentos deformados por raizes
de al-vores em redor das caldeiras

— Desconforto ao andar, proporcionado
POI- alguns materiais de levestimento
—> Lancis sobrelevados em frente

a passagens pedonais, dificultando
acessibilidades

— Resisténda inadequada ao peso

e tipo de circulagé@o

—> Rotu las no pavimento e, em
particular, nos lancis

— Podem provocar danos a edificios

e monumentos, por vibrag¢bes lauséncia

de juntas de dilatagéol
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' ELEMENTOS DE REDES E SISTEMAS URBANOS

J TAMPAS DE REGISTO E SUMIDOUROS

CONCEPGAO FORMAL

Todas as Tampas de Registo e
Sumidour-0s que se encontram na via
publica devem cumprir- a Norma UNE -
EN 124. Esta norma define as diversas
classes e locars de instalacao, de
acordo com as cargas a que estao

sUJeitos.

Tampas de registo:

— Quando colocadas sobre passeios,
se pre que possivel. deverdo ser
revestrdas com material idéntico ao do
pavimento

— Todos os elementos colocados nas
vras de circulagdo automovel, devem
identificak, para além do pr-evisto na EN
124, 0 nome do municipio

—> Devem indicar as infra-estruturas
que servem [gas, dgua, telecomunica-
¢Oes, electricidade, etc.1

— Devem ter superficies texturadas,
para evitar derrapagens

Sumidouros:

— Dimensoes e formas adequadas as
necessidades de drenagem e
localizac&o

— Furacdes ou gr-elhas com pelo
menos 0.02 m de largura, de modo a
garantrr o escoamento de aguas e

evitar o bloqueio de rodas

Devem'

—> Ter superficies texluradas, para
evitar escorregar

— Garantir uma boa frxagdo ao
pavimento. por forma a evrtar a facil

r-emocgdo das grelhas

MATERIAIS

Os materiais mars comuns na execugao
destes elementos s&o:

Tampas de registo:

— Fundic&o de ferro e aco

— Quando colocadas em passeros é
aconselhavel, o revestimento com
materiais idénticos ao pavimento.
Sumidouros:

—> Canal de r-ecolha, normalmente em
betdo ou plastico, consoante a
r-esisténcia que necessita

— Grelhas de proteccao em ferro de

fundicdo, aco ou pedra natural

IMPLANTACAO

Tampas de registo:

— Devem ser colocadas de nivel com o
pavimento

— Quando colocadas em passeios ou
ruas pedonais. devem ser alrnhadas e
agrupadas

Sumidouros:

Devem ser colocados:

— De nivel com o pavimento

—> Em pavimentos impermeéaveis e
semi-per-meaveis

— No limite dos passeios, ou em
zonas de transicdo de materiars de
pavimentacao

— As grelhas devem ser sempre
colocadas, perpendrcularmente ao

sentido da crrculagao

MANUTENGAO

Tampas de regrsto:

— Quando a sua instalagdo ndo é da
responsabilidade dos mu icipios, deve
garantir-se a sua manutengéo por
parte das entidades responséaveis

—> Substituigdo facil

Sumidouros:

— Limpeza regular, de modo a garantir
a desobstrucao das grelhas de
escoamento

— Substituicao facil

PERIGOS | RISCOS

— Piso escorregadio. quando molhados
— Quedas e acidentes, nomeadamente
rodas de bicicletas ou cadeiras, podem
ficar bloqueadas nas furagdes

— Roturas e danos nos materiais de
revestimento

— Incapacidade de escoamento

— Roubos das grelhas de escoamento

™=

i

oI O s B R B B
AN BR AN s K A




4 49 8 g

'

ARMARIOS TECNICOS

CONCEPGAO FORMAL

Todos os armarios técnicos que se
encontram na via publica devem
cumprir a legislagdo em vigor e
respectivos indices de protecgéo,

por forma a garantir a seguranca

e qualidade construtiva destes
elementos.

—> Dimensdes variaveis, dependentes
do tipo de infra-estrutura: altura
maxima de 1,40 m, largura até 1,50 m

e profundidade até 0,60 m

—> Deve ser considerada a possibilidade

de integracao das varias infr-a-

-estruturas, num Unico armario técnico

—> Garantir a estanq uicidade

— Garantir acesso condicionado por
parte dos técnicos

— Devem ter- superficies texturadas,
como dissuasor de graffitls e

publicidade selvagem

MATERIAIS

—> Chapa de aco e resina de poliéster
refor¢cada a fibra de vidro

— Base de assentamento, normal-
mente em betdo, par-a proteccédo

e nivelamento

IMPLANTACAO

—> Devem ser estruturas enterradas, ou
elementos que integrem as diversas
infra-es ruturas

— Devem ser agrupados em funcéo da
sua complementaridade ou afinidade, e
num corredor contiguo ao arruamento
com uma largura minima de 0,50 m, ou,
em alternativa, junto a fachada dos
edificios [quando ndo existem véosl e de
muros.

— Quando colocados Junto a edificios
ou muros, devem garantir um
afastamento minimo de 0,20 m para
conselvacdo e manutencdo do edificado
E importante ter ar-marios
estandartizados para impedir a
proliferagdo de elementos de diferentes

aspectos e materiais

MANUTENGAO

— Da responsabilidade das companhias
exploradoras dos diferentes servigos
lelectricidade, telecomunicagdes,
controlo de trafego)

— Manutencdo e limpeza periddica

— Substituigdo pouco complexa

PERIGOS | RISCOS

— Colisdes e danos provocados por
automoveis

— Vandalizagdo e acesso ao i terior-
perigo de choques eléctricos

—> Encharcamento da envolvente com
agua da chuva

—> Graffitis e publicidade selvagem
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J ILUMINACAOD PUBLICA

CONCEPGCAO FORMAL

Deve garantir os indices de proteccao
lentrada de corpos solidos e humidade;
penetracdo de liquidos; I"esisténcia aos
choques; saude, seguranga e protecgéo
ambiental!. adequados e impostos pela
legislacdo em vigor

— Dimensdes e formas variaveis. de
acordo com a funcgéo e local de
implantagéo

— Considerar as trés partes que
constituem estes elementos: o sistema
eléctrico, o sistema Optico e a parte
mecanica [0 suportei

— Prever o menor consumo energético
e poluicdo possiveis Ifontes de luz de
baixo consumo e temporizadores
aceso-apagado]

— Garantir o melhor rendimento
luminico

— Deve dificultar o vandalismo.
garantir a sua seguranca e a de todos
0S seus componentes

— O desenho destes elementos deve

evitar a contaminacao luminica. ou seja.

a dispersao de luz em zonas ndo
necessarias e, em especial, em

direccao ao céu.

— Devem evitar-se luminarias de
globos esféricos. por questdes de
manutenc¢ao Isubstituicdo de Iampadasl
e energéticas (encadeamento e efeito
glowingl

— Considerar familias de objectos.
prevendo a possibilidade de conjugar
elementos [postes. colunas. consolas

mUl'ais, etc.l

M ATERIAIS

— Os materiais mais comuns na
execugdo destes elementos sdo: acgo,
aco inoxidavel. fundicdo de ferro ou
aluminio. fibra de vidro. madeira ou
betdo - geralmente utilizados para a
construcdo da parte mecanica; ovidro e
alguns materiais plasticos (mais
resistentes e mais levesl - metacrilato
e policarbonato - para a protec¢do das

luminarias

IMPLANTACAO

— Cumprir os requisitos assinalados
pelo C.LE. (Comission Internationale de
L Eclairage!. referentes a: requisitos de
luminancia e iluminancia, adequados as

tipologias de vias; colocagéo e

orientacdo das luminarias; fontes de luz
aconselhaveis.

— O consumo energético e os niveis
luminicos. devem sei" os estritamente
necessarios. de acordo com as
caracteristicas do espago publico a
lluminar

—> A seleccéo e colocacéo néo devem
ser individuais, mas devem decorrer de
projectos com dimenséo suficiente. por
forma a garantir uma coeréncia dos
espagos e repeticdo. em extensao. dos
elementos seleccionados

— Ailuminagdo deve promovei"
hierarquias e légicas de percursos.
valorizar espagcos. monumentos e

edificios de interesse

Deve:

— Responder as necessidades de
seguranga de pessoas e bens.
assegul"al" a pel"cepgdo de obstaculos,
confol'to na deslocacéo e facilitai'a
orientacao

— Ser dada preferéncia a modelos
contemporaneos. uma vez que, sao
mais eficientes do ponto de vista

luminico e ambiental
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— Evitar-se a adaptagdo. muitas vezes
inadequada. de reflectores e lampadas
a aparelhos pré-existentes

— Ser considerada. ndo apenas a
presencga e fungdo nocturna, mas a
presenca diurna na composicao da
paisagem

— A implantacdo de luminarias
responde a critérios técnicos muito
rigorosos linfra-estruturas eléctricasi.
no entanto. nao deve ser descurada a
sua dimensao estética, capacidade de

valorizar a paisagem e criar ambientes

MAN UTENCAO

PERIGOS | RISCOS

— Encadeamento visual

— Inseguran¢a em zonas mal
iluminadas [qualidade)

— Quedas por deficiente percepcgéo
de obstaculos no espaco publico

— Choques eléctricos e acesso ao
interior. quando ndo respeitam os
indices de proteccao adequados

— Embates de veiculos e pedes

— Consumo energético excessivo

Uma vez que sdo elementos urbanos de
infr-a-estruturas eléctricas. deverdo:

— Ser certificados pela EDP. por forma
a garantir a manutencao destes equipa-
mentos pela entidade responsavel; caso
contrario a manutencao destes equipa-
mentos. com excepcao da substituicdo
de lampadas, passara a estar a cargo

da entidade promotora - Municipio

NG
— Manutencao periddica e regular,
nomeadamente substituicdo de 2
i -
lampadas
P v

— Substituicdo pouco complexa




L CoNTENTORES REsiDUOS S6LIDOS URBANOS [CONTENTORES DE ZONA]

CONCEPCAO FORMAL

Contentor"es moéveis

—> Garantir um bom funcionamento
das rodas, para facil movimentagéao
por parte dos técnicos

Devem prever:

- Um sistema de travagem, para nao
serem facilmente deslocados

—> Encaixes para facilitar a recolha
com camido

— Os sistemas de aber"tura quer por
pedal. quer manual

—> Ser de facil utilizacao, tanto para

0 cidaddo, como para os técnicos

Contentores enterrados

Devem ser:

—> De forma circular, com didmetro
variavel entre 0,60 e 0.70 m

- Facilmente identificados

—> Considerados o0s seguintes srstemas
de recolha: por grua ou pneumatica
—> A altura da boca deve estar entre
1,20 e 1,40 m do pavimento

— O sistema de recolha pneumatica,
deve ser cuidadosamente ponderado,
devido &s infra"estruturas que

necessita

M ATERIAIS

Devem ser executados em materiais
facilmente lavaveis e ignifugos. tais
como: materiais plasticos, nomeada-
mente resina de poliéster reforcada a
fibra de vidro, chapa de ago, ago inoxi-

davel e aluminio

IMPLANTACAO

Devem ser:

- Elementos enterrados, preferencial-
mente de recolha por grua, uma vez
que sdo mais simples de implantar

—> Utilizados contentores de r'ecolha
selectiva, de pr'eferéncia enterrados,
por forma a promover a separagdo de
residuos !lixo organico, vidro, embala-
gens e papell

-> Agrupados de forma ordenada e
sistematica

—> Implantados de acordo com as
acessibilidades viar'ias para recolha

— Os contentores moveis, caso seja
possivel. apenas devem ser colocados
nos limites dos centros histéricos

—> Quando utilizados, devem ser
implantados em locais onde é previsivel

e de acordo com as necessidades, de

preferéncia haver uma trpificagao
[ex: sempre no inicio ou final da rual
—> Devem considerar-se modelos
estandartizados, para Impedir a
proliferacéo de diferentes elementos

de aspecto e materiais distintos

MANUTENCAO
- Manutengdo da responsabilidade
do Municipio
— Limpeza e lavagem regular" com
jacto de agua

— Substituigao facil

PERIGOS | RISCOS

- Deslocacgao do seu local de linplan-
tacdo pelo embate de veiculos

—> Estanquicidade insuficiente devido
ao mau funcionamento dos elementos
mecanicos [odor'es, exposi¢do e queda
de residuos, etc.1

—> Incéndios quando sdo alvo de vanda-
lismo ou quando s&o colocados no seu

inter"ior residuos incandescentes
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CoNTENTORES UrBANOS [HABITAGAD E CoMERCID) |-

CONCEPCAO FORMAL

— Capacidade variavel

— Devem ter rodas para facil movi-
mentacdo por parte dos técnicos e utili-
zadores

—> Prever encaixes para facilitar a
recolha com camido

— Ser de facil utilizacédo

M ATERIAIS
- Devem ser executados em materiais
facilmente lavaveis e ignifugos, nomea-

damente, materiais plasticos

IMPLANTACAO

— Devem ser colocados em espago
proprio para recolha marcado no pavi-
mento, segundo regras urbanas
estabelecidas, considerando o perfil
dos arruamentos e passeios

— Devem considerar-se modelos
estandartizados, para impedir a
proliferagdo de diferentes elementos,

com aspectos e materiais diferentes

MANUTENCAO
—> Limpeza e lavagem I-egular,
da responsabilidade do proprietario

— Facil substituicao

PERIGOS | RIscos

—> Estanquicidade insuficiente podendo
provocar, entre outros factores, maus
odores

—> Incéndios, quando sédo alvo de
vandalismo ou quando sdo colocados
no seu interior residuos incandescentes
— Queda de kesiduos no pavimento

—> Deslocacéo do seu local, por embate

de veiculos
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J, Marcos po CoRREIO

C ONCEPCAO FORMAL

Estes elementos permitem o acesso a
servigos e sao da responsabilidade das
respectivas companhias.

No entanto, a sua concepgdo formal
deve responder a parametros como:

— A altura da ranhura deve estar entre
1,20 e 1.40 m do pavimento

—> Quando adossados a edificios ou
muros, devem ser embebidos nas
paredes, sem partes salientes

—> Devem ter superficies texturadas
como dissuasor de graffili e publicidade
selvagem

—> Devem garantir a facil identificacao
dos servicos, nomeadamente por

pictogramas e cor

M ATERIAIS
Materiais mais comuns: ferro fundido,

chapa de ago e alguns plasticos

IMPLANTACAO

— Sempre que possivel devem ser
estruturas integradas nos edificios dos
I"espectivos servigos, nao ocupando a

via publica

- A ranhura deve ser colocada paralela
ao sentido da circulagao pedonal

Devem ser colocados:

- Em zonas de féacil acessibilidade e
visibilidade

- Apenas em passeios com dimensdes
suficientes

—> Em zonas transitaveis para recolha
pelos servicos

—> Deve ser utilizado um modelo

estandartizado

M ANUTENCAO

-> Manutencao da responsabilidade das
entidades competentes - Correios

- Recolha diaria e limpeza periddica

- Substituicao facil

PERIGOS | RISCOS
- Interferéncia na visibilidade
automovel

- Obstrugao da circulacao pedonal
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CONCEPGCAO FORMAL

Estes elementos permitem o acesso a
servigos e sdo da r-esponsabilidade das
respectivas companhias. No entanto.

a sua concepcao formal deve responder

aos seguintes parametros:

— Deve ser 0 mais transparente possi-
vel. de modo a garantir a seguranca do
utilizador

—> Deve evitar-se os telefones em
cabine e dar prioridade aos telefones
em coluna

- A altura maxima do telefone deve
estar a 1,40 m do pavimento

— Deve garantir a proteccao da chuva
e ruido exterior

— Deve ser prevista iluminacéo propria
— Facil identificacédo do obstaculo no
pavimento

— Facil identificagcéo dos servigos

pr-estados

MATERIAIS

Os materiais mais comuns na execugao
destes elementos sé&o: o vidro anti-
vandalismo. chapa de aco. ago inoxida-

vel. aluminio e resinas de poliéster

IMPLANTACAO

— Sempre que possivel devem ser
colocados em coluna. por questdes de
acessibilidade

— Marcagédo no pavimento da projecgéo
vertical do elemento. para identificagdo
do obstaculo

— Devem ser colocados em espagos
amplos com muito movimento e facil-
mente localizaveis

—> Deve ser utilizado um modelo

estandartizado

M ANUTENCGAO

—> Manutencgéo da responsabilidade das
entidades competentes - Telefones

— Manutengéo peridédica. nomeada-
mente verificacdo do bom funciona-
mento do equipamento. iluminacao

e estado de conservagdo em geral

—> Substituicdo complexa

CABINES TELEFONICAS

PERIGOS | RISCOS

— Colisdes provocados pela ma
percepcdo do objecto. nomeadamente
quando em coluna

— Inseguranca quando ndo possuem
iluminagdo prépria e sdo construidos

em materiais opacos
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J PILARETES, FRADES E BARREIRAS

\l/ ELEMENTOS DE GESTAO DE M OBILIDADE

URBANA

C ONCEPGCAO FORMAL

O dimensionamento e forma destes
elementos dependem da sua fungao
e utilizagdo, assim:

— Os frades baixos devem ter
aproximadamente 0,30 m de altura,
equivalente a altura de um para-
-choques automével, e uma base de

assentamento larga

Os pilaretes devem ter:

— Uma altura compreendida entre 0,75
e 1,00 m, para permitir a visibilidade
pelos pebes e condutores

— Uma base de assentamento e um
alcado reduzidos, para minimizar o seu

impacto visual

As barreiras devem:

— Ter 1,00 m de altura e fixagdes
sélidas ao pavimento, para garantir
seguranga do pedo

— Ser o mais transparente possivel.
evitando espacamentos demasiado
grandes entre travessas e elementos
horrzontais

—> Nas estruturas metéalicas devem ter

0 menor contacto possivel com o

pavimento, por questdes de manuten-

¢do e seguranca
— Alguns destes elementos, nomeada-
mente os pilaretes, podem ter ilumina-

¢do integrada

MATERIAIS

—> Materiais mais comuns: pedras na-
turais e artificiais, ferro fundido, perfis
de ferro, aco inoxidavel e aluminio

—> Relativamente as barreiras/guardas
de protecgdo, devem ser estruturas
metdlicas e tr-ansparentes; permitem a

utilizacao de vidro

IMPLANTAGAO

— Implantacdo em situagGes estrita-
mente necessarias, evitando a prolife-
racdo excessiva destes elementos,
designadamente na saida de zonas de
equipamentos publicos, ou de trafego
intenso.

Devem:

—> Ser colocados com um afastamento
de 0,40 m do limite da faixa de rodagem
ou lancil

— Considerar o pavimento onde sdo

colocados, para fazer uma associacao

de cores/materiais, ou ao contrar-io,
contrasta-los para que se destaguem
— Entender-se como elementos de
conjunto e nunca como elementos

isolados e pontuais

Os frades devem:

— Utilizar-se para limitar a circulacao
automoével em zonas pedonais

— Ser utilizados com discernimento,
uma vez que sao elementos baixos

e dificilmente visiveis

— Ser evitada a sua colocagdo em

passeios

Os pilaretes devem:

—> Ser utilizados para impedir

0 estacionamento de veiculos,
nomeadamente em passeios

—> Ser colocados por forma a melhorar
o conforto do pedo, sem se tornarem
obstaculos

— Apenas ser instalados em passeios
com dimensd@es suficientes

— Ser colocados com 1,50 m de
distancia entre si, dimensao suficiente

para impedir a passagem de veiculos
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As barreiras devem:

- Ser utilizadas para dil-eccionar e
canalizar os pedes garantindo a sua
seguranca

— Como limites intransponiveis devem
ser colocadas em situacdes particula-

res, como zonas desniveladas

MANUTENCAO

Estes elementos tém um periodo de
vida limitado, sobretudo para aqueles
que sdo mais altos e estreitos, assim:
—> Constante manutengéo e
substitui¢d o, pois sédo elementos muito
expostos a embates de veiculos,
sabendo que a execugdo em materiais
como: aco inox, aluminio, pedra natural
e artificial, reduz a fl-equéncia de
manutencao

— Quando pintados necessitam de
frequente renovacéo de pinturas

— A manutencdo destes elementos é
da responsabilidade do Municipio

- Facil substituicao

PERIGOS | RISCOS

— Quedas e acidentes provocados pela
ma percepgdo do objecto

— Ma visibilidade, no caso dos frades,
podendo provocar acidentes para 0s
pedes e danos nos veiculos

— Quedas perigosas, no caso das
barreiras, quando a fixagcdo ao
pavimento ¢ deficiente

— Pouca resisténcia a impactos,

nomeadamente colisGes de veiculos

B
t 4

69




J' P0sTES SINALIZADORES DE TRANSPORTES COLECTIVOS

CONCEPGCAO FORMAL

Devem:

— Indicar o nome da paragem com
visibilidade de pelo menos 10m

—> Descrever os itinerarios e ser'vigos
assegurados

—> Ter logdtipo do operador

M ATERIAIS
Materiais mais comuns: chapa de ago e

aco tubular e alguns materiais plasticos

IMPLANTACAO

Devem obedecer a critérios rigorosos
relacionados com o dimensionamento
das ruas. assim. devem ser colocados:
— Sempre que as dimensdes dos
passeios sejam reduzidas. perpendi-

cularmente ao sentido da circulagéo

MAN UTENCAO

—> Manutencgéo periédica, que inclui a
actualizacdo dos elementos informa-
tivos

—> Limpeza regular e substituicdo facil

PERIGOS | RIsCOs

- Insuficiéncia ou auséncia de infor-
macao relativa aos itinerarios e servi-
¢os prestados

— Mau estado de conservagéo e vanda-

lizacdo dos elementos informativos




CONCEPCAO FORMAL

— Devem integrar a informagéo neces-
saria aos utilizadores, nomeadamente
log6tipo do operador, mapa de zona

e geral de redes, poste sinalizador

dos autocarros e/ou eléctricos

— Ainformacéo escrita relativa aos
itinerarios deve ser colocada a altura
méaxima de 1,40 m

— Devem ser o mais transparentes
possivel

— As estruturas devem ser leves e
faceis de transportar

— Devem ser estruturas modulares
para se adaptarem as diferentes
necessidades

— Devem integrar bancos e indicadores
electrénicos de tempo de espera

— Quando integram suportes
publicitarios, estes devem ter

iluminacéao prépria

MATERIAIS

— Quando se tratam de modelos
estandardizados: ferro fundido, aco

e aluminio; vidro anti-vandalismo,
resinas de poliéster e alguns materiais

plasticos

— Quando se tratam de projectos
especificos, com desenho proprio,
admitem-se outros materiais como

alvenaria de tijolo, pedra e madeira

IMPLANTACAO

—> S6 devem ser colocados em espagos
que tenham dimenséo possivel para a
boa mobilidade

— Devem ser colocados paralelos ao
sentido da circulacéo viaria

— Quando tém uma abertura lateral,
esta deve localizar-se na parte oposta
ao sentido da circulacéo

— Quando tém indicadores electrénicos
de tempo de espera, devem ser
colocados a direita do abrigo,

no sentido da circulagéo

— Devem ser sempre colocadas
papeleiras junto aos abrigos, a sua
esquerda, no sentido da circulacéo

— Sempre que possivel, devem existir
plataformas de acesso que permitam
o rebaixamento dos autocarros

— Devem considerar-se modelos
estandartizados, por forma a garantir
uma coeréncia e unidade, quer ao nivel

dos materiais, quer ao nivel das formas

B
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MANUTENCAO 71

Manutencao e limpeza regular da res-
ponsabilidade:

— De empresas de mobiliario urbano,
que através da exploracédo de publici-
dade asseguram a manutencao
sistematica dos abrigos

— Do Municipio, quando as empresas
de mobiliario urbano néo estabelecem
protocolos de limpeza e manutencao,
apenas fornecimento e colocagéo

— Deve ser dada preferéncia a modelos
modulares, que permitam a facil subs-

tituicdo de pecas quando danificadas

PERIGOS | RIscos

— Inseguranca quando os abrigos sdo
pouco transparentes

— Elementos informativos insufici-
entes, desactualizados ou vandalizados
—> Cortes provocados por pecas danifi-
cadas, como bancos ou vidros de
protec¢éo

— Vandalizagdo dos suportes




J ESTRUTURAS PARA AcESs0s VERTICAIS [ACESS0S TRANSPORTES COLECTIVOS, PARQUES ESTACIONAMENTO)

CONCEPCAO FORMAL

Devem:

— Respeitar regras arquitectonicas
de acessibilidades

— Evitar-se superficies opacas,

de forma a prevenir assaltos e reduzir
impacto visual

— Incluir acessos mecanicos por
ascensores

— Ter iluminagéo prépria

— Ter camaras de vigilancia

— Ser facilmente identificados

0s servicos a que se destinam

— Prever informacédo ao utente

e contactos de emergéncia

MATERIAIS
Materiais mais comuns: vidro anti-

vandalismo, perfis metélicos e betdo

IMPLANTACAO

Devem ser colocados:

— Em zonas de acesso a redes de
transporte publico (metropolitano]

e parques automoveis

— Apenas em espacos com dimensdes

suficientes, que garantam a boa

mobilidade

MANUTENCAO

— Manutencéo da responsabilidade
das entidades competentes

— Limpeza periddica e verificacado
regular do bom funcionamento -
ascensores e iluminacao

— Actualizagéo e conservacao regular
das informac8es e contactos de

emergéncia

PERIGOS | RISCOS

— Inseguranga e possiveis assaltos,
quando sdo estruturas opacas e mal
iluminadas

— Contactos de emergéncia desactua-

lizados ou vandalizados




CONCEPCAO FORMAL

Sinalizacéo de entradas:

— Devem integrar em placa Unica as
mensagens mais pertinentes.
proibicbes e permissées

— Devem ter uma organizagéo clara
das mensagens e simbolos

— Os elementos verticais. colocados
em poste. devem ter uma altura livre

ndo inferior a 1.90 m

Controlo de acessos:

— Devem ser compostos por camal-as
de vigilancia, coluna de semafol-os,
armario com intercomunicadol- e pilar
I-etractil

—> Os pilal-es retl-actels podem ser

manuais ou mecanizados

MATERIAIS

— Materiais mais comuns na execucao
das placas de sinalizagdo de entradas:
chapa de ago e ago tubular

— Os pilares retracteis séo geralmente
em ferro fundido. que é mais resistente

e anti-corrosivo

SiNALIzAcAD [CoNTROLO DE Acessos) J

IMPLANTACAO

— Devem ser colocados unicamente
em zonas de acesso restrito

— Devem facilitar a passagem de
veiculos autorizad os durante os
periodos de proibiCao [veiculos de
urgéncia e servigos de Bairrol
controladores de autorizacédo horaria
— Os armarios e semaforos devem ser
colocados a esquerda da passagem de
veiculos, pal-alelos a circulagdo

— Os pilares retracteis devem ser

colocados no eixo da via de circulagdo

MANUTENCAO

— Manutengéo periddica da
responsabilidade do Municipio
ou Juntas de Freguesia

—> Fécil substituicdo das placas
de sinalizacao de entradas

— Manutencao regular dos
controladores de acesso,
nomeadamente dos sistemas
electrénicos e mecanicos

— Substituicdo complexa

pERIGOS | RISCOS

— Colisdes e danos em veiculos




J' SINALIZACAD NAO NORMALIZADA

CONCEPCAO FORMAL

— Dimensionamento coerente para
0 tipO e qualidade da informacao
- Escala mais humana

— Mensagens simples e claras

MATERIAIS
Materiais mais comuns: chapa de ago

e aco tubula-

IMPLANTACAO
— Devem ser colocados, apenas em
situagdes estritamente necessarias

e em locais de boa visibilidade

MANUTENCAO

— Manutencgéo periédica da
responsabilidade do Municipio
ou Juntas de Freguesia

— FaCIL substituicéo

PERIGOS | RIscOs

— Choques de pedes
- Vandalismo

— Furtos

il
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PARQUEAMENTO DE BICICLETAS )

CONCEPCAO FORMAL

— Considerar as diversas formas de
prender a bicicleta a estrutura. apenas
pela roda ou pela roda e quadro

— Dimensionamento dos encaixes
adequado as varias dimensfes das
rodas

— Considerar os diferentes modos de
fixagdo ao pavimento - apoiado ou com

fundacdes de betédo

MATERIAIS
Materiais mais comuns: aco tubular,

betd o e pedras artificiais

IMPLANTACAO

— Devem ser implantados Junto a
locais muito movimentados. por
exemplo, areas comerciais. parques
desportivos, escolas, terminais de
autocarros. estagées de metropolitano
ou comboios

— Sempre que possivel. devem ser
integrados em zonas de estaciona-
mento automovel

— Devem ser implantados em zonas
pl-otegidas e ndo entrar em conflito com

zonas de circulagdo

—> Sempre que possivel devem ser

cobertos

MANUTENCAO
— Manutencéo periddica da
responsabilidade do Municiplo

— Substituicéo faCil

PERIGOS | RIscos

— Ouedas e acidentes provocados pela
ma percepgdo do objecto

—> Furtos quando a fixagdo da bicicleta

a estrutura é deficiente
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J/ ELEMENTOS DE CONFORTO URBANO

J, BANCOS

CONCEPCAO FORMAL

— Forma bem adaptada. considerando
a Inclinacéo e altura das costas. pro-
fundidade e altura do assento. 0.46 m
no méaximo. respondendo a conceitos
ergonoémlcos

— Quando existem ripas ou tr-avessas.
0 espacamento entre elas. deve ser de
0.02 m aproximadamente

— Evrtar a acumulagéo de aguas
pluviais

— A fixacdo ao pavimento. deve ser
oculta ou Simplesmente apoiada
dependendo do peso e dos materiais

em que sdo executados

MATERIAIS

—> Materiais mais comuns: pedl-a
natural. betdo. ferro fundido. aco
Inoxidavel. aluminio e madeira

— A fundicao de ferro ou de aluminiO.
assim como o feiTO forjado. sdo fre-
quentemente utilizados para execucao

das estruturas de suporte

IMPLANTACAO
Devem:

—> Ser colocados de acordo com as

circunstancias climéticas e a natureza

dos espacos

— Ser distribuidos de forma a promo-
ver o convivio e em locaiS que oferegam
vistas agradaveis e desafogadas

— Relativamente ao assentamento ser
sempre em pavimento de nivel

— Garantir uniformidade de modelos e

materiais

MANUTENCAO

— Manutencao da responsabilidade das
entidades proprietarias, nomeadamente
Municipios e Juntas de Freguesia

—> Manutencgéo regular, que inclui lim-
peza. pintura e substituicdo de pecas
danificadas

— Devem ser considerados modelos
com a menor quantidade de pecas
possivel. de modo a pel-mitir a sua faCil
substituicdo quando danificadas

— Os modelos em que é privilegiada a
madeira. apresentam custos de manu-
tencdo mais elevados. uma vez que. é
menos resistente as condi¢des climaté-
ricas e ao vandalismo.

—> Os modelos em pedra natural ou

betdo, apesar de serem materiais mais

frios. s@o mais resistentes as mudan-
cas de temperatura e consequente-
mente. tém menores custos de

manuten¢ao

PERIGOS | RISCOS

— Rotura dos elementos em madeira
podem provocar feridas pelo atravessa-
mento de farpas

—> Em bancos com costas, a rotura
destes elementos. pode provocar lesdes
por posturas forgadas

— FixacOes deficientes ou danificadas
podem provocar instabilidade e conse-
quentes quedas

— Fraca capacidade de conducao
térmica de alguns materiais. provoca
desconforto e inibe a sua utilizacao

—> Fraca capacidade de escoamento

de aguas pluviaiS. ndo permiti do a sua
utilizagdo em tempo de chuva

— Criacao de campos eléctricos
quando colocados a menos de 2,00 m

de distancia de elementos eléctricos
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CONCEPCAO FORMAL

— Deve ser dada preferéncia a bebe-
douros de pressdo. onde a saida de
agua é controlada por- botdo Ipé ou
manual) ou torneira

— Deve ser dada preferéncia a siste-
mas de fecho automatico de saida de
agua

— Botdes. pedais ou torneiras devem
ser facrimente identificaveis

— Por razbes de higiene séo preferiveis
os botBes de pé aos manuais

—> O bocal deve estar a altura maxima
dei,20 m

— Ojacto e pressdo da agua devem ser
regulados por forma a evitar encharca-
mentos ou contacto com o bocal

— O corpo do bebedouro deve ser iso-
lado termicamente. para evitar o sobre-
aquecimento ou congelagdo da agua

— Devem garantir o bom escoamento
de aguas. quer no bebedouro quer no
pavimento

— Devem ser evitados elementos amo-
viveis

— Devem permitir a sua utilizagdo de

varios angulos

MATERIAIS

— Os materiais mais comuns na
execugdo do corpo destes elementos
sdo: o ferro fundido. aluminio e pedra
natural

-> Materiais resistentes a corrosao.
nomeadamente ago inoxidavel para os
elementos em contacto permanente

com a agua

IMPLANTACAO

Devem ser colocados em:

- Areas de lazer e estadia. nomeada-
mente jar-dins, par-ques publicos e pas-
seios maritimos

— Em zonas desafogadas. permitindo
facil acesso e utilizagéo

— Devem existir sempre grelhas e/ou
sumidouros para o escoamento de
aguas no pavimento

—> Quando colocados sobre pavimentos
permeéveis, devem prever uma faixa
envolvente com 1,50 m num material
duro. como a pedra, para evitar enchar-

camentos e degradacao do solo

MANUTENCAO

— Manutencdo da responsabilidade das
entidades proprietarias. nomeadamente
Municipios e Juntas de Freguesia

— Higiene e desinfec¢do dos bocais

e restantes componentes muito regular
- E muito importante o controlo e
tratamento das aguas. assim como.

do equipamento de distribuigéo

PERIGOS | RISCOS

— Jacto e pressdo de agua muito
fortes, provocando encharcamentos
—> Jacto e pressdo de agua muito
fracos. induzindo ao contacto bocal
— Falta de higiene e consequente
poluigdo da agua

— Desperdicio de agua

— Deficiente escoamento de aguas
superficiais, quer no bebedouro. quer
no pavimento

— Degradacéo do pavimento envolvente
derivado a acumulacédo de aguas,
dificultando a sua utilizagdo

— Oxidacdo dos elementos metalicos
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J» QUIoSQUES E BANCAS

—a

CONCEPCAO FORMAL

Foram consideradas trés tipologias de
quiosques que apresentam diferentes
necessidades de caracter conceptual,

gue passamos a nomear:

Quiosques | Bancas de imprensa:

— Devem ser elementos com estru-
turas leves, faceis de remover e
transportar

— Devem garantir um espago interior
confortavel para o vendedor

— O balcédo de atendimento deve estar
a altura maxima de 1,20 m

— Devem apresentar solugdes integra-
das para exposicdo dos jornais, revistas
e livros

— Devem garantir a protec¢do dos
produtos da chuva, do vento e do sol

— Devem incluir iluminagdo interior
— Quando incluem publicidade esta

deve ter iluminagdo prépria

Quiosques alimentares:

— Devem ser elementos com estru-
turas leves, faceiS de removel- e
transportar

— Devem garantir um espago interior

confortavel para o vendedor

—> O balcdo de atendimento deve estal-
4 altura maxima de 1,20 m

—> Devem incluir bancada de trabalho
com ponto de agua

—> Devem incluir iluminagédo interior

e sistemas de refrigeracao

Quiosques de flol-es:

— Devem ser elementos com estru-
turas leves, faceis de remover e
transportar

— Devem garantir um espaco interior
confortavel para o vendedor

— O balcdo de atendimento deve estar
4 altula maxima de 1,20 m

— Devem ser 0 mais transparente pos-
sivel, para permitir a entrada de luz
natural

— Devem garantir zonas protegidas da
radiacao solar, para protecgdo de algu-
mas espécies

— Devem incluir bancada de trabalho
com ponto de agua

— Devem incluir iluminacao interior
— A superficie de exposi¢do deve ser

facilmente renovavel e acessivel

MATERIAIS

Materiais mais comuns perfis de ferro
e aluminio, chapa de ago, aglomerados
e contraplacados de madeira, policar-
bonato, fibra de vidro, vidro temperado,

entre outros

IMPLANTACAO

As diferentes tipologias de quiosques
estdo associadas diferentes necessida-
des de caracter funcional e construtivo,
no entanto, devem respeitar critérios
de implantagdo semelhantes:

—Ser colocados em espagos amplos

e bem visiveis

— Podem ser colocados em passeios,
desde que, garantam as dimensdes
suficientes para a boa mobilidade

— Ser considerada a ocupagéo do
espaco envolvente quando em funcio-
namento, pois sdo elementos que se
desdobram com planos de expositores
— Ser limitada a ocupacéo da via
publica por expositores méveis, que nao
integrem a estrutura do quiosque

— Respeitar os acessos a edificios,
esplanadas e vitrinas de estabeleci-

mentos

EXd
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— Quando colocados em passeios, 0o
balcdo de alendimento deve ser para-
lelo ao sentido da circulagédo

— Ser- conside rada a colocacéo de
papeleir-as na sua envolvente

—> Ser colocados de forma pontual

considerando as necessidades do local

MAN UTENCAO

Manutencédo e limpeza periddica:

— Responsabilidade do particular-,

a quem ¢ atribuida a licenga de explo-
r-acéo;

— Responsabilidade das empresas de
mobiliario urbano, como a JC Decaux
e Cemusa, que possuem 0s seus
prépr-ios modelos

— Responsabilidade do Municipio

PERIGOS | RISCOS

— Despr-endimento de coberturas

e toldos por ventos fortes

— Per-igos varios associados as infra-
estruturas necessarias ao funciona-
mento [electricrdade, 4gua e gas)

— Ocupagdo excessiva da envolvente
com mostrudrios e toldos de protecgéo

baixos




W\ PAPELEIRAS

CONCEPGCAO FORMAL

—> Capacidade suficiente. adequada a
frequéncia de recolha e despejo

— Devem ser faceis de despejar. atra-
vés de um saco de plastico fixo sob uma
tampa. um cesto amovivel ou um corpo
basculante

—> Devem privilegiar-se modelos com
recipientes independentes para facilitar
a limpeza

—> O mecanismo de abertul-a e acesso
ao despejo deve ser trancado com
chave

—> Devem ser protegidos, por fOl-ma a
evitar a entl-ada de aguas pluviais, ou,
em alternativa, devem garantir o seu
escoamento

— Devem ser faceis de utllizal- e
garantir que a altul-a da boca seja
acessivel a todos. maximo 1.20 m

—> Devem privilegiar-se os seguintes
sistemas de fixagdo: de pé com dois
suportes e isoladas. consoante o local
de implantacao

—> Deve privilegiar-se sistemas de fixa-
cao directa ao pavimento. para facilitar
a sua substituicéo

— Devem privilegiar-se modelos com

superficies texturadas. como dissuaso-

ras de graffiti e publicidade selvagem

MATERIAIS

— Devem ser executados em materiais
facilmente lavaveis e ignifugos. tais
como. aco galvanizado. ago inoxidavel.
ferro fundido. aluminio. madeira, betédo
e alguns materiais plasticos

— Deve ser dada preferéncia a materi-
ais solidos, inoxidaveis e incombustiveis
— Devem ser evitados modelos em
materiais plasticos e de cores contras-

tantes

IMPLANTAGCAO

Devem ser colocadas:

— Segundo estratégias de localizacéo
e repeticdo. por forma a serem
facilmente encontradas pelo utilizador
— De forma visivel e que ndo
prejudiquem a circulacao pedonal

— Em circuitos pedonais, como por
exemplo: junto a estagdes de metro e
comboio, junto a paragens de
autocarro, junto a quiosques. entradas

de parques e jardins

— Quando colocadas junto a bancos
devem garantir um afastamento
minimo de 2.00 m. para evitar possiveis
odores

— Devem considerar o uso e o nivel

de frequéncia do local a instalar

— As diferentes tipologias e formas

de uso devem adequar-se ao local de
implantac&o iunilateral. circular. etc.]
— Devem evitar-se modelos de fixagédo
a parede. de poste central e solugdes
adossadas a outros elementos urbanos
— Quando colocadas em passeios
devem privilegiar-se papeleiras de pé,
com dois supol-tes e um I-ecipiente
elevado

— Em pragas. largos e outl-as zonas
desafogadas. podem utilizar-se
papeleiras isoladas. de fixagdo por
aparafusamento directo ao pavimento
— Devem respeitar afastamentos entre
si de aproximadamente 50 m ivariavel
em funcéo do uso do espaco publicol
— Devem entender-se como elementos
de conjunto e nunca como elementos
pontuais. evitando a proliferagédo de

modelos diferentes

n
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MANUTENGAO

— Manutencéo periédica da responsa-
bilidade do Municipio ou proprietarios,
nomeadamente de parques

— Despejo e limpeza devem ser-
efectuados muito tegularmente

— Facil substituicao

perIGOS | RIscos

— Perigo de incéndio, quando execu-
tadas com materiaiS combustiveis

—> Materiais cortantes e ai-estas con-
tundentes, susceptiveis de provocar
cortes ligeiros

— Mecanismos de despejo frageis,

e consequente queda de residuos

no pavimento

—> Fragilidade, deformacéo e oXidagéo
dos mater-iais utilizados

—> Instabilidade dos suportes de fixagao
—> Dificil identificagdo no pavimento por
invisuais, quando fixas em poste central
— Retencgdo de aguas pluviais, quando
tém abertura vertical e fundo fechado
—> Dificuldades que apresentam os
mecanismos de despejo

—> Exposigdo de lixo a vista

— Problemas de higiene e limpeza,

provocando maus odores
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J' PROTECTORES DE ARVORES

CONCEPCAO FORMAL

Protectores verticais:

— Os protectores verticais que se
colocam a volta do tronco das arvores
devem ter, aproximadamente 2,00 m
de altur-a

Devem ser:

— Elementos transparentes, de modo
a valorizar- as arvores

— De desenho e produgao srmples

— Compostos por elementos verticais,
por forma a evitar o "efeito escada"”

— Devem garantir uma boa fixagdo ao

pavimento

Grelhas para caldeiras:

— Dimensionamento adequado lentre
1,00 x 1,00 m e 1,20 x 1,20 m]

— Prever furagées / fendas com pelo
menos 0,02 m para permitir a entrada
de aguas, de preferéncia
perpendiculares ao sentido da
circulacéo

— As furagdes ou fendas, nunca devem
ser paralelas ao sentido da circulagéo
— Devem ser compostas por 2 ou 4
pecas

— Podem contemplar composigdes

modulares e adaptaveis ao crescimento
das arvores [por ex.: centro amovivel!
— Prever adequada fixagédo ao
pavimento, assentamento em perfis

de ferro ou fundagdes em betédo lem

conformidade com os materiaisl

MATERIAIS

Materiais mais comuns:

Protector-es verticais:

— Fundicao e perfis de aco, postes
de madeira

Grelhas par-a caldeiras:

— Fundicao de ferro e de ago, betao

ou pedra natural

As espessuras dos materiais devem ser
adequadas a sua resisténcia, de modo

a garantir a sua longevidade

IMPLANTAGCAO

Protectores ver-ticais:

— Devem ser utilizados em arvores
jovens e por isso mais frageis as
agressdes exteriores

— Preferencialmente, devem ser

colocados em Parques

=
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Grelhas para caldeiras:

— Devem ser sempre colocados em
arvores plantadas na rua, sobre os
passeios, ou em parques de
estacionamento; em particular, no que
se refere as caldeiras colocadas em
passeios mais reduzidos

—> Nunca devem ser colocadas
directamente na terra, por for-ma a
evitar a sua compactacao; uma das
suas fungdes, € exactamente, impedir
que a terra seja calcada por veiculos,
pebes e animais

— Devem ser sempre colocadas de
nivel com o pavimento

— Devem ser entendidos como
elementos de conjunto e ndo isolados

ou pontuais

MANUTENCAO

— Manutengdo periddica da
responsabilidade do Municipio ou
proprietarios, nomeadamente de
parques

Protectores verticais:

— Vigiar as fixagdes ao pavimento
— Remocdo quando ja nédo sédo

necessarios

Grelhas para caldeiras:

—> Lrmpeza regular, uma vez que, tanto
nas caldeiras como nas grelhas, se
acumulam varios tipos de lixo [folhas
secas, papéis, etc.) que podem obstruir
a infiltracdo de aguas

— Substituicao facil

PeRIGOs | RIscos

Protectores verticais:

— Choqgues e danos provocados
por- veiculos

— Ferimentos, especialmente com
criancas, podem ficaFr presas aos

grampos

Grelhas para caldeiras:

— Roturas, essencialmente devido

a deficiente colocacao

— Derrapagem quando estdo molhadas
— Blogqueamento de rodas de bicicletas
e cadeiras, nas furacodes

— Presséo sobre a terra na base da
arvore, quando é assente directamente
no solo

— Acumulacéo de lixo

2.00




J, CALDEIRAS PARA ARVORES

CONCEPCAO FORMAL

— O dimensionamento da superficie
deve ser adequado as espécies
arboreas

— Garantir uma superficie de caldeira
com 1,00 m? aproximadamente, e nunca
inferior a 0,80 m2

— As caldeiras circulares ndo devem
ter um diametro interior de dimenséo
inferior a 1,00 m, devera estar
compreendido entre 1,10 mel ,20 m
— Garantir- a infiltragdo de aguas
pluviais e protecg¢édo da base do tronco
- A bordadura | remate exterior deve
ser de nivel com o pavimento

—> Garantir o nivelamento com o
pavimento com grelhas ou materiais
permeaveis

—> Quando construidas em passeios,
nomeadamente de calcada, deve ser
assegurada a qualidade construtiva dos
remates, em lancil ou lajeta, de pedra

ou betao

MATERIAIS
Uma vez que sdo elementos construi-
dos no pavimento, nomeadamente em

passeios, deverdo ser considerados:

— Os materiais utilizados na
construcdo de passeios, lancis, etc.,
garantindo uma coeréncia material

— A resisténcia dos materiais a
embates e cargas a que estdo sUJeitos,
nomeadamente de automoévers

— O revestimento interior deve garantir
a permeabilidade do solo necessaria a
absorgdo de agua por parte dos

elementos vegetais

IMPLANTACAO

— Métricas e alinhamentos adequados
a espécie arborea e local de implanta-
cao

— Devem ser cuidadosamente enqua-
drados com o pavimento, nomeada-
mente quando eXiste estereotomia,
por forma a nado a desvirtuar

— Podem ser colocados em passeios
para pedes, desde que, garantam as
dimensdes suficientes para a boa
mobilidade

Devem:

— Respeitar critérios de rmplantagéo,
segundo zonas de sombra e de sol

— Garantir o ensombramento em

zonas de estadia e lazer

— Garantir o ensombramento em

parques de estacionamento

MANUTENCAO

— Manutengdo periédica da responsa-
bilidade do Municipio ou proprietarios,
nomeadamente de par-ques

—> Limpeza regular do interior da
caldei,-a, muitas vezes dificultada por
grelhas de protecgédo fixas ou
amoviveis, excessivamente pesadas

— Substituigdo pouco complexa

PERIGOS | RISCOS

Podem constituir obstaculos a
circulagédo de pedes, provocando
quedas e acidentes, quando:

— Apr-esentam remates ou bordaduras
salientes e se encontram deformados
ou danificados

— S&o desniveladas em relagdo ao
pavimento ou este se encontra
deformado

— As caldeiras ndo tém grelhas de
protecgdo

— O espago livre para circulagdo é
insuficiente para o cruzamento de duas

pessoas

E-
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CONCEPGCAO FORMAL

— As floreiras devem ser conside-
r-ados elementos independentes e
auténomos, com a fungdo especifica
de conter flores ou arbustos

— Devem evitar-se modelos de
floreiras integrados noutros elementos
urbanos, modelos com suportes
metalicos independentes e modelos

de floreiras suspensas em poste

— Modelos de formas geometrica-
mente simples, devem ser privile-
giad os

— Devem ter super-ficies textuladas,
para dissuadir graffllis

— Capacidade e peso suficiente para
dificultar a sua deslocagao, e garantir a
sua imobilizacédo

—> Capacidade suficiente, para conter a
terra necessaria a vegetacao escolhida
— Devem garantir drenagem, um bom
escoamento de aguas e permitir a rega

natural

MATER IAIS
— Materiais mais comuns: pedras
naturais e artificiais, materiais

ceramicos, fundi¢éo de ferro e aco,

FLOREIRAS

resinas de poliéster, madeira, entre

outros

IMPLANTACAO

— A sua colocacdo deve ser limitada
aos espacos onde ndo seja possivel
plantar dir-ectamente na terra

— Podem ser utilizadas para delimitar
0 espaco dos veiculos em determinadas
zonas pedonais

— Podem ser colocadas em passeios,
em substituicdo de pilaretes, para
impedir o estacionamento de veiculos,
desde que, garantam as dimensdes
suficientes para a boa mobilidade

— Devem garantir um afastamento
suficiente, em relacdo as fachadas e
entre elementos, para circulagao
pedonal

— Devem entender-se como ele-
mentos de conjunto e nunca como

elementos isolados e pontuais

MANUTENCAO

E da responsabilidade do Municipio a
manutencado, quer das espécies
vegetais, quer das floreiras, implicando

— Manutencéao regular: devem ser

regados e renovados segundo as
plantacdes, por exemplo as flor-es
requerem mais manutencao que
os ar-bustos

— Limpeza regular pois servem

frequentemente de papeleiras

— Facil substituicéo

PERIGOS | RISCOS

— Quedas e acidentes provocados
pela méa percepcgéo do objecto

— Pouca resisténcia a impactos,
como choques de veiculos

— Problemas de furtos, quando
acessiveis e faceis de transportar
— Acumulagéo de lixos

— Quando suspensas em suportes
metalicos apresentam dificuldades
de conservagdo e alimentagdo das
espécies vegetais

— O sistema de fixacdo pode ceder,
quando suspensas em postes metalicos

e provocar acidentes graves




J TOLDOS PARA ESPLANADAS

CONCEPCAO FORMAL

— Devem privilegiar-se modelos de
forma geometricamente simples
— A fixacdo ao pavimento deve ser
soélida, e sempre que possivel,
encastrada no pavimento, ou, em
alternativa com suporte amovivel
— Devem ter fechos de seguranga
eficazes

— Devem ser leves e faceis de

transportar

MATERIAIS

— Materiais mais comuns: aco ou
madeira para a estrutura, e protecgdo
em lona impermeabilizada

— Os suportes amoviveis devem ser em
pedra, ou, eventualmente em betédo

— Alona de protecgdo deve ser de uma
Unica cor, pré-estabelecida Ipor ex.: por
zonas ou tipologias de espacgai, sem

apresentar qualquer publicidade

IMPLANTACAO

— Devem ser colocados unicamente,
em locais desafogados, nomeadamente
Pracas, Largos, Parques e Jardins,

em grupo e nunca isolados

— Devem servir de apoio,
exclusivamente a estabelecimentos

de hotelaria ou similar-es

— Devem ser colocados em frente aos
estabelecimentos, sem ultrapassar os
limites das respectivas fachadas

—> Por forma a ordenar estes
elementos e garantir a boa mobilidade,
é importante a marcagdo no pavimento

da area de ocupagdo permitida

MANUTENCAO

— Manutencéo da responsabilidade
dos respectivos estabelecimentos

— Devem ser sempre r-ecolhidos a hor-a
do fecho dos estabelecimentos e
convenientemente arrumados

— Facil substituigédo

PERIGOS | RISCOS

— Quedas e acidentes provocados
pela ma per-cepgao do objecto

— Acidentes provocados por fixagédo
deficiente

— Condi¢bes atmosféricas,

acumulagd o de agua, vento, etc.




CONCEPCAO FORMAL

— A altura destes elementos, deve
estar compreendida entre 1,20 e 1,40 m
— Devem ser faceis de manipular

— Devem estai" associados a mapas de
orientacdo e identificacdo das vistas

— A fixacao, seja no pavimento, seja

em muretes, deve ser oculta

MATERIAIS

Matel"iais mais comuns: ferro e aco

IMPLANTACAO

— Devem ser colocados em zonas de
miradouro com vistas privilegiadas

— A sua implantagéo deve ser pontual
— A envolvente deve garantir a
seguranca do utilizador, quer por

guardas, quer por muretes

MANUTENCAO

— Manutencgéo da responsabilidade das
entidades proprietarias, nomeadamente
Municipios e Juntas de Freguesia

— Manutengéo periddica do seu
correcto funcionamento

—> Substituicdo facil

PERIGOS | RISCOs

— Choques provocados pela ma
percepcéo do objecto

— Acidentes provocados por fixagdo

deficiente




J/ PARQUES INFANTIS

CONCEPGCAO FORMAL

Devem cumprir as Normas Europeias.
no que respeita a concepgao. instalagdo
e manutengdo de parques infantis. por
forma a reunir. todas as condi¢des
necessarias ao bom funcionamento.

— Os sistemas de fixagdo dos varios
elementos. pregos e parafusos. devem
ser sempre ocultos

— A fixagdo ao pavimento. de todos os
componentes Ibaloigos. escorregas.
carrocéis, etc.J, deve ser com fundagdes

em betdo

Baloigos:

— Onumero por suporte, deve ser no
méaximo dois

— Os assentos devem ser sem arestas
e protegidos

— A altura deve ser adequada as ida-
des dos utilizadores

— Os ganchos e argolas devem ser

bem fixos as estruturas

Escorregas:
— Devem ser executados numa s6 pega
com proteccdes laterais. aproximada-

mente com 0.01 m de altur'a.

— A seccao final deve ser horizontal
para reducao da velocidade

- Estes elementos podem ser
integrados em multi-estruturas ou

Isolados

Carrosséis:

— Devem ter os mecanismos internos
de rotagdo ocultos

—> Devem ter um sistema de limitacao
de velocidade

- Devem ter apoios adequados para as
maos e pés

—> Devem garantir uma distancia
adequada da plataforma ao pavimento
-> Podem utilizar'-se multi-estr'uturas,
integrando diversos tipos de equipa-
mento lescorregas, varandas. casinhas.
grades para trepar!

— Estas devem incluir apenas equipa-
mentos estaticos. por questdes de
seguranga

— Devem ter plataformas niveladas

para evitar tropecar

MATERIAIS
- Materiais mais comuns: madeira.

borracha e outros materiais plasticos.

as estruturas sao geralmente em ago

tubular ou madeira

—> Devem ser utilizados materiais com
cores e texturas diferentes para
estimular as criangas

—> Os assentos dos baloigos devem ser
superficies de impacto absorvente.
nomeadamente plasticos ou borrachas
resistentes

— Os escorregas devem ser em
materiais plasticos e deslizantes

—> Superficie de impacto em materiais
absorventes, nomeadamente areia
[nunca gravilha ou relvai

— Quando colocados em caixas de
areia deve ter pelo menos 0,30 m de

pr'ofundidade para que seja eficaz

IMPLANTACAO

— Em jardins publicos

— Aproximar a sua localizacao a zonas
residenciais

Devem:

- Ser sempre colocadas placas de
sinalizagdo. a indicar a idade a que se
destinam os parques e respectivos

equipamentos
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— EXistir areas e equipamentos distin-

tos e adequados as faixas etarias a que

se destinam

— Ser sempre colocadas placas de

Identificacdo do proprietério, entidade

a quem comunicar possiveis alhas

— Ser sempre vedados, para impedir

0 acesso de cédes, no entanto, as veda-

¢Oes devem garantil- uma boa visibili-

dade das criancas

— Ser colocados bancos na sua

envolvente, para permitir aos pais uma

vigilancia confortavel

—> Ser colocados na sua envolvente

casas de banho, telefones publicos e

bebedouros

— Ser sempre colocados sob,-e

pavimentos amortecedol-es, para

reduzir o impacto de quedas

— Garantir una superficie minima de
tillzagdo, espaco livre que circula o

aparelho

—> A fixacdo ao pavimento deve ser

coberta, ocultando as fundagfes de

betédo

MANUTENCAO

Da responsabilidade das entidades
proprietarias dos parques, nomeada-
mente Municip,o0s e Juntas de Fregue-
sia, que engloba:

— Vigilancia e manutencéo regular do
funcionamento e estado de conservagao
dos varios equipamentos

—> Limpeza dos parques com mUita
regularidade

— Regularizagéo constante dos pavi-
mentos absol-ventes

— Substituicdo de equipamentos pouco

complexa

PERIGOS | RIscos

— Acidentes frequentes, nomeada-
mente com baloigos e escorregas

—> Quedas perigosas devido ao
revestimento inadequado de pavimento
[terra batida, relva, gravilha, betonilhal
— Quando instalados muito préximos
uns dos outros podem provocar
choques entre criangas e/ou com o
proprio equipamento

— Cortes e feridas quando ap,-esentam

pregos e parafusos salientes

— Quedas quando a fixagdo ao 39
pavimento ¢ defiCiente

— Deterioracao das pinturas de

revestimento

— A oXidacdo dos pontos de fixagédo

pode pdr em risco a estabilidade dos
equipamentos

— Falta de limpeza e manutencdo do
equipamento

— Fuga das criancas mais pequenas

quando o parque ndo ¢ fechado




sl/ ELEMENTOS OE INFORMAGAO E PUBLICIDADE

J Mupis E CoLUNAS

C ONCEPGCAO FORMAL

M.u.p.ls:

— Adequar as dimensdes do painel as
dimensf@es standartizadas dos cartazes
publicitarios [L.71 m x 1,16 m]

— O suporte deve ter uma alt ra
maxima de 2,50 m; largura aproxima-
damente de 1,30 m e 0,20 m de
espessura

— Devem Integrar lluminacéo interior
— Devem evitar-se modelos de fixagdo
em consola, caso ndo garantam a facil
detecgdo do obstaculo no pavimento

— Garantir o facil acesso e substituicdo
de cartazes, por parte dos técnicos,
assim como a facil substituicdo de
pecas danificadas

— Devem ser estanques a entrada de
aguas pluviais

Colunas

—> De forma circular, devem ter entre
0,80 m e 1,00 m de diametro, e uma
altura maxima de 3,50 m

— Devem integrar iluminagdo interior
— Garantir o facil acesso e substituicdo
de cartazes, por parte dos técnicos

— Garantir a facil substituicdo de pecas

danificadas

—> Garantir protecgdo a entl-ada de

aguas pluviais

M ATERIAIS

Materiais mais comuns:

M.u.p.i.s:

— Perfis de ferro ou aluminio,
pollcarbonato, p.v.c., resina de poliéster
refol-cada a fibra, vidro temperado,
entre outros

Colunas:

— Ferro de fundigdo, perfis de alumi-
nio, ago galvanizado, pV.c., policarbo-

nato, vidro temperado, entre outros

IMPLANTACAO

M.u.p.i.s:

— Regulamentar e limitar zonas para
nstalagdo de suportes publicitarios

— Estes elementos nunca deve ser
colocados de forma Isolada e pontual.
devem respeitar uma logica de conjunto
— A sua implantagédo deve ser cuidado-
sa e regrada, por forma a garantir a
nao obstrucdo visual

— Deve ser considerada a sua integra-
¢do em outros elementos de mobiliario

urbano [ex. paragens de autocarro]

—> Marcacao no pavimento da projec¢édo

vertical do elemento, pal-a identificagao
do obstaculo

Colunas:

— Definir zonas especificas para
instalacao deste tipO de suportes,
simultaneamente de informacao
controlada e de livre expressdo

— Devem ser colocados apenas em
espagos com dimensdes suficientes,
que garantam a boa mobilidade

— Dado o seu caracter, devem ser
colocados de forma pontual e isolados
— Os locais para implantagdo destes
elementos devem ser bem avaliados,
uma vez que, podem tornar-se
obstéaculos visuais, ocultando

monumentos e perspectivas singulares

M ANUTENCAO

— Manutencdo facCil, que incl ilimpeza
e substituicdo de cartazes, quando
assegurada pelas empresas de mobilia-
rio urbano, que através da exploragdo
de publicidade, garantem a manuten-

¢do destes equipamentos

— Substituigdo pouco complexa +

n
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J ELEMENTOS ESPECIiFICOS

J» MOBILIARIO PRAIAS

CONCEPGAO FORMAL

Cadeiras e Torres de Vigilancia:

— Deve prever a possibilidade de
desmontagem para serem inutilizados
fOl-a da época balnear.

—> Altura variavel. entre 2,00 m e 3,00m
para as Cadeiras, e aproximadamente
5,00 m para as Torres

— Escadas de acesso

— Assento ergonémico

— Toldo para protecgao solal- do

vigilante

Passadeiras:

— Devem ser construidas com
plataformas desmontaveis, possiveis de
remover e faceis de substituir

— Devem ser estruturas planas e
resistentes com a lal-gura minima de
2,00 m

— Quando construida em ripado de
madeira, o afastamento entre ripas nao
deve exceder os 0,02 m

- Sempre que possivel devera

contemplar um corrimao

Duches:

— Devem sel- possiveis de desmontar,

por forma a preservéa-los fora da época

balnear

— Dimensdes variaveis, podendo existir
modelos especificos "lava-pés", com
jacto de agua a 0.40 m de altura

— Deve ser dada preferéncia a modelos
com fecho automéatico de saida de agua
e a modelos de pressao, onde a saida
de agua é controlada por botdo anual
— Botdes ou torneiras acessiveis e

faceis de identificar

Painéis informativos:

-> A infol-macéo escrita deve ser
colocada a altura maxima de 1.40 m

— Devem integrar infol-macéo necessa-
lia aos utilizad ores, nomeadamente os
codigos de utilizagdo e as instalacdes e
servigos nela existentes Icondigdes
seguranca; proibicdes; informacao
marésl

—> Devem garantir a protecgéo da Infor-
macao de vandalismo e agentes clima-

téricos

M ATERIAIS
— Materiais mais comuns: perfis e

tubos de ferro ou ago, e madeira

— Uma vez que estes elementos estdo
expostos a climas maritimos. devem
prever revestimentos de protecgéo

muito resistentes

IMPLANTACAO

— As cadeiras e torres de Vigilancia
devem ser i tercaladas ao longo

da praia

— Todos os elementos de mobiliario
urbano, com excepgdo dos elementos
de vigilancia, devem estar associados
as passadeiras

—> As passadeilas devem ser em forma
de T, para facilitar o cruzamento de
pebes quando existem duches

— Os duches devem ser colocados nas
extremidades do T, a entrada da praia
—> Os painéis informativos devem ser
colocados a direita da passadeira de
acesso a praia, no sentido perpendi-

cular a circulacéao




MANUTENGAO

— Manutencgéo anual dos revestimen-
tos de proteccao e verificagdo das
estruturas

—> Limpeza regular das passadeiras
da ar-eia empur-rada pelo vento

— Facil manutengédo e substituigdo
de pecas

— Actualizagdo da informagéao

periédica

PERIGOS | RISCOS

—> Queda, durante a subida e descida
dos elementos de vigilancia

— Fragilizacdo das estruturas devido
a oxidagdo dos elementos metalicos
— Escamacéo das pinturas de
revestimento

—> Perigo de feridas provocadas por
farpas dos elementos em madeira

—> Perigo de queda quando as passa-
deiras ndo sao planas

—> Obstr-ugdo de passagem, quando os
duches néo estdo afastados do corredor

de circulacao
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GUIA DE AVALIACAO DO PROJECTO DE ESPACO PUBLICO.

Este guia apresenta uma série de parametros - Identidade; Continuidade | Permeabilidade | Legibilidade;
Seguranca | Conforto | Aprazibilidade ; Ace ssibilidade | Mobilidade; Diversidade | Adaptabilidade;

Durabilidade | Resisténcia, Sustentabilidade - cuja compreens&o permite identificar e avaliar os aspectos mais
e menos consistentes de cada projecto urbano e as areas em que devera ser reformulado para responder aos
objectivos programaticos tragados. Pretende constituir uma base sélida e objectiva de apoio a tomada de

decisdes, que permite equipar um espaco publico com qualidade.

A avaliagdo de projectos de espacgo publico depende da observagdo rigorosa e sistematica do espago e pressupde
mais do que estar presente e olhar em redor. Neste sentido, e devido ao caracter multidisciplinar deste tipo de
intervencdes, a avaliacao deve ser realizada por uma equipa constituida por profissionais de diferentes valéncias
técnicas, apta a analisar e compreender as subtilezas do contexto local de cada area de intervengéo. Este tipo

de avaliagdo nao requer que todos os itens do guia sejam examinados em todas as ocasifes e em todos os locais,
e/ou com a mesma profundidade, alias, este guia fornece bases conceptuais que podem orientar um possivel

projecto de espago publico, que implica a tomada de decisdes sobre mobiliario urbano nos centros historicos.

E de assinalar que quando se fala de projectos de espaco publico nfo se trata apenas das intervencdes de raiz,
mas de projectos vinculados com a gestdo e manutencao, incluindo a selecgédo e implantagdo de mobiliario
urbano.

A tomada de decisdes sobre o mobiliario e equipamento urbano supde tanto as situagdes que requerem novos
desenhos - quer de espacgo publico quer de mobiliario - como as situagdes que requerem a aqg uisicéo

de elementos de producao industrial.
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Identidade. A identidade de cada centro histérico

é complexa e diversa, encerrando imagens e vivéncias
particulares a cada centro E esta individualidade

que faz com que cada centro historico seja especial

e diferente dos outros. Neste sentido, o mobiliario
urbano deve ser introduzido de forma a valorizar estas
qualidades Unicas, sem distorcer a cultura local mas
promovendo o seu caracter intrinseco e fomentando
uma coeréncia estética que provoque impressdes
positivas a todos os seus utilizadores. Neste contexto,
a equipa de trabalho deve ser sensivel na deteccao
das caracteristicas simbdlicas do espaco publico,
respeitando-as no momento da tomada de decisdes.
Existem diversas técnicas para avaliar as qualidades
e caracteristicas relativas a identidade dos locais e
das pessoas, que incluem a analise do local [observa-
¢ao, levantamento) revisao de documentos historicos,
inquéritos a grupos representativos locais e consulta
publica geraL Relativamente ao mobiliario urbano
deve ter-se em atengdo que o critério pode ser
satisfeito tanto por o projecto valorizar identidades
existentes, como por propor novas formas, para
estimular novos sentidos de identidade.

Na seleccdo e implantacao do maobiliario urbano a
avaliacdo do centro histérico deve contemplar

- Memodrias, tradigdes locais e diversidade cultural;
—> Significado da area;

—> Histéria, patriménio e qualidade urbanistica, arqui-
tecténica e artistica dos edificios e espagos publicos;
—> Carécter da hierarquia dos espagos e a sua
qualidade urbana;

—> Materiais prevalecentes ou historicos;

- Usos dominantes;

—> Relagéo entre o ambiente construido e os espagos
envolventes, incluindo marcos (histéricos e/ou
simbdlicosl. vistas ou panoramas significativos;

—> Caracteristicas culturais que possam ter sido
perdidas ao longo do tempo e que é importante
recuperar;

- Caracteristicas | elementos urbanos introduzidos
na area, que possam ser factores dissonantes
[positivos ou negativos] da identidade local;

—> Sistemas e redes de comunicacao [pedonal

ou motorizada) e de orientacéo | referéncia espacial.
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Continuidade | Permeabilidade | Legibilidade.

De uma forma geral, a malha urbana dos centros
histéricos apresenta sérios problemas no que diz
respeito aos parametros de continuidade, permea-
bilidade e legibilidade que sdo fundamentais para
a construcdo do espago publico global da cidade

O tracado irregular das ruas, as caracteristicas
das suas seccgoes, a irregularidade no alinhamento
das fachadas, sé@o alguns dos elementos que
contribuem para gerar uma certa segregacéo
entre o centro historico e o resto da cidade.

Neste contexto, o projecto de espaco publico deve
facilitar e promover locais facilmente compreensiveis
e circulaveis, permitindo realgar as calacteristicas

que os centros historicos por si so ja apresentam.

A legibilidade deve ser avaliada através da identificacao
de solucdes que promovam a coeréncia do territdrio,
mediante:

—> Otratamento das fronteiras/limites, entre espaco
publico e espago privado:

—> A criagdo de pontos de transicdo ou portées —
entradas principais, areas diferentes e usos diferentes;
—> A existéncia de uma politica activa de simbologia do
espaco: edificios ou esquinas, espagos significativos,
simbolos, arte publica, etc;

—> A potenciacao de vistas e panoramas.
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Seguranca | Conforto | Aprazibilidade.

A seguranca e o conforto dos utentes sdo dois obJec-
tivos fundamentais para as entidades gestor-as do
espaco publico. Um centro histérico dinamico fornece
seguranca e convida os visitantes, enquanto que um
centro deserto tem tendéncia a atrair comportamentos
anti-sociais Neste sentido, ¢ necessario estabelecer
uma hierarquia e ordenamento claro e conciso

de mobiliario urbano e uma utilizagdo consistente

de materiais e elementos que contribua para promover
a segurancga, o conforto e a circulacao.

Por estas razdes, o mobiliario urbano deve
contemplar:

- Uma implantag&o de acordo com a morfologia

do territério que contribua para o ordenamento da rua,
—> Um design que promova o conforto, funcionalidade,
simplicidade formal, simplicidade do detalhe, facil
manutencédo, durabilidade dos materiais e dos seus
acabamentos, resisténcia ao vandalismo e aos graffiti,
disponibilidade de substituicdo dos componentes

e 0 seu custo inicial e final;

- A iluminagdo devera satisfazer tanto as

necessidades pedonais como as viarias.




Acessibilidade | Mobilidade.

Se entendermos como mobilidade o modo como as
necessidad es de deslocagao de pessoas se processam
num dado territério, entendemos que o territério deve

oferecer as caracteristicas de acessibilidade neces-

sarias para que os fluxos se realizem adequadamente.

Os centros historicos, por natureza, apresentam
maiores problemas de acessibilidade territorial e por
conseguinte de mobilidade. No entanto, € peremptorio

garantir a mobilidade para estabelecer os niveis

minimos de coesao territorial entre o centro historico
e o resto da cidade. N&o o fazer significa fechar

o territério as dinamicas urbanas.

Mas, se considerarmos que garantir a mobilidade

e a acessibilidade significa controlar o intercambio

de fluxos entre o centro histérico e o resto da cidade,
devemos estabelecer critérios de acessibilidade
[possivelmente num plano estratégico de mobilidade)
que garanta uma acessibilidade restrita ao automaovel

e a sua convivéncia com o pedo. Para além disso,

devemos ter presente o conjunto de pessoas que por

idade ou incapacidades fisicas tt m uma mobilidade
reduzida, tendo em conta que nos centros histéricos
existe uma percentagem importante de populagao

envelhecida.

Neste contexto, por um lado a implantagdo do mobilia-
rio urbano ndo pode constituir obstaculo mas devera
fomentar um ambiente pedonal amigavel, e por outro
lado, o seu design devera ser suporte a varias funcio-

nalidades que promovam a facil acessibilidade e mobi-

lidade e que incluam tod os os utilizadores.

A avaliacao da mobilidade e acessibilidade inclui os seguintes aspectos:

= A adequabilidade dos sistemas de mobilidade e da coordenacdo dos seus meios [transporte colectivo,
individual, pedo) as fun¢bBes urbanas dos centros historicos;

—> Programa de acessibilidade para todas as pessoas;

—> Programa de mobilidade em situacdes de emergéncia em todo o centro histérico e inventariagdo de eventuais
substituicoes;

—> Garantir e promover a intermodalidade nos transportes;

—> Estacionamento [na rua e nos parques de estacionamento);

—> Racionalidade na definicdo do alinhamento dos elementos colocados no espaco de circulacéo;

—> Ciclovias e apoios para a sua utilizagao.

-
-

-
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Diversidade | AdaptabiLidade.

A normalizagdo do espaco publico desenvolLveu-se
através de uma certa estandardizagédo dos artefactos
que a constituem. Esta estandardizacao € historica

e por esse motivo, em qualquer cidade podemos
encontrar camadas distintas de mobiliario que,
embora respondendo a um mesmo tipo de problema,
possuem caracteristicas materiais e formais muito
diversas. Como se sabe a cidade faz-se, e refaz-se
com o seu devir histérico.

Esta mesma normalizagao supde uma avaliacdo da
capacidade dos centros histdricos, relativamente ao
mobiliario urbano e as necessidades reais presentes
e futuras, que ndo hipotequem o seu desenvolvime nto.
Para além disto, o mobiliario urbano pode ou nao
promover a diversidade de usos e acolher uma vasta

gama de populagéo e actividades

O mobiliario e o equipamento urbano no projecto de
espaco publico pode ser avaliado em termos de:

-> Implantacéo;

-> Forma;

- Escala;

—> Multifuncionalidade;

—> Usos dominantes.
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Durabilidade | Resisténcia.

Os processos de projecto e de adjudicacdo tendem

a privilegiar as ofertas mais econémicas e, ndo é
procedimento corrente estabelecer nos processos

de concurso uma analise custo/beneficio que permita
avaliar os custos de manutencgédo que dela derivam.
Apostar num material robusto e resistente tem
beneficios a longo prazo que devem ser contabilizados.
A robustez e resisténcia do equipamento e mobiliario
urbano deve ser avaliada segundo os seguintes
parametros:

- Resisténcia dos materiais e acabamentos a:

— Uso intensivo;

—> Vandalismo;

— Graffiti;

— Condig¢des climatéricas.

—> Fécil ou minima manutencéo;

-> Durabilidade;

—> Multifuncionalidade;

-> Versatilidade.

Sustentabilidade.

No contexto actual qualquer projecto de espago
publico deve garantir o cumprimento dos critérios

de desenvolvimento sustentavel. Deve privilegiar-se
a utilizacdo de materiais reciclados e/ou reciclaveis
e a escolha das empresas fornecedoras de mobiliario
urbano, deveria recair naquelas cujas metodologias
de produgédo e design incorporam estratégias de
desenvolvimento sustentavel. Para além disto é
necessario garantir o aspecto social da
sustentabilidade

Relativamente ao mobiliario urbano deve contemplar-se:
—> Uma analise do ciclo de vida do produto;

—> Uma andlise da sua capacidade para potenciar a
percepcao dos valores culturais e histéricos do local;
- Uma andlise da sua capacidade para promover
os factores relativos a auto-estima das populagdes

e a apropriacdo social do espaco;

—> Uma analise a parte econémica que inclua os
valores do mobiliario em relacado aos valores criados -
custo/beneficio -, aos retornos do investimento

e também ao investimento continuado no tempo.

-

-




UtiLizac&o do guia de avaliag8o do projecto de espago publico. <
A avaliacdo dos projectos deve considerar ndo apenas um somatério de avaliacées de performance relLativas 0]
aos critérios e parametros, mas uma percepgéo global do valor das propostas, na qual se podera relativizar

a importancia dos aspectos positivos ou negativos em func¢do de circunstancias especificas.

A escala utilizada vai de 1a 5, sendo 1a nota mais baixa e 5 a mais alLta. Em regra, os projectos deverdo obter
uma pontuagdo acima da média (=3) em todos os critérios. Para cada critério, a pontuacao é determinada

pela pontuacdo média dos respectivos parametros.

A soma das classificacdes na totaLidade dos 22 parametros sobre 110 (pontuagdo maxima) podera dar uma
indicacdo sobre a qualidade do projecto de espaco publico. Porém, poderdo ser utiLizados factores de pondera-

¢do em funcdo das caracteristicas especificas de cada situacao.

Os critérios cuja classificacao se situe abaixo da média poderdo ser objecto de recomendacéo ou indicagao
no sentido de serem reformulados, sempre que se Justifique, ou seja, sempre que o0 seu peso relativo aos

objectivos a alcancar possam de alguma forma, inviabilizar ou prejudicar o resultado global final.
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CRITERIOS RELATIVOS AOS OBJECTIVOS
CRITERIOS RELATIVOS AOS OBJECTIVOS PARAMETROS OE AVALIAGAO 00 DESEMPENHO 00 DESIGN E IMPLANTAGAO

00 DESENHO 00 ESPAGO PUBLICO 00 MOBILIARIO URBANO

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

AVALIAGAO
1AD5)

— |DENTIDADE

O projecto promove o caracter formale - Memoria
os significados reconheciveis no local. — Tradigbes locais

- Materiais prevalecentes
ou histéricos

— Usos dominantes

O projecto promove os padrées -> Potencia marcos, vistas ou

caracteristicos da cultura e do desen- panoramas significativos

volvimento local, facilitando dinamicas > Cria locais de permanéncia

sociais de apropriagdo do espago. S Oferece seguranca

O projecto promove a criagdo de novos - Recria caracteristicas culturais
elementos de diferenciagéo. gue possam ter sido perdidas ao
longo do tempo

- Recria novos sentimentos de

pertenca

£3
@
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CRITERIOS RELATIVOS AOS OBJECTIVOS

~ AVALIAGAO
CRITERIOS RELATIVOS A0S OBfECT'VOS PARAMETROS DE AVALIAGAO DO DESEMPENHO DO DESIGN E IMPLANTAGAO PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 1 ;1 =
DO D ESENHO DO ESPAGO PUBLICO DO MOBILIARIO U RBANO I @A “
z
—> CONTINUIDADE
=> PERMEABILIDADE Oprojecto proporciona uma boa —> Cria percursos pedonais B !
) - -
— LEGIBILIDADE integragdo no contexto e na malha e amigaveis
urbana, por exemplo através de uma - Favol'ece o0s usos dominantes
boa interligacéo de percursos —
I
€ espacos.
g
2
3
€3
o - o
104 105
I
) . I
O projecto possibilita o reconhecimento — Potencia marcos. vistas —

de marcos que podem orientar o utente ou panoramas significativos

(vistas, pontos focais, referéncias - Cria locais de permanéncia

paisagisticas, comunicativas, artisticas,

arquitectoénicas!. no periodo diurno

e nocturno.
Projecto estabelece uma definicéo —> Fornece informacgéo clara
clara de delimitagdes, por exemplo e objectiva

entre espaco publico e privado ou entre
espagos com usos incom pativeis.




CRITERIOS RELATIVOS AOS OBJECTIVOS

DO DESENHO DO ESPAGO PUBLICO

PARAMETROS DE AVALIACAO DO DESEMPENHO

CRITERIOS RELATIVOS AOS OBJECTIVOS
DO DESIGN E IMPLANTAGAO

DO MOBILIARIO URBANO

—> SEGURANCA
—> CONFORTO
= APRAZIBILIDADE

[ )
%
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P ONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

AVALIAGAO
(1A 51

O projecto promove a seguranga de
pessoas e ben5 no periodo diurno

€ no nocturno.

—> Seguranca pedonal

- Seguranca viaria

- Criagéo de espacos defensiveis

- Eliminagédo de arestas e elementos

protuberantes

O projecto incorpora critérios de
conforto e segurancga para todos
0s utentes.

- Funcionalidade

—> Ergonomia

- Antropometria

- Seguranga na utilizacéo
— Simplicidade formal

- Simplicidad e do detalhe

Projecto com qualidade visual -
equilibrio formal de elementos |
produtos | sistemas do espago e sua
relacédo formal com a envolvente de
formaintensa e aprazivel.

- Integragédo formal

- Implantag&o que refor¢a a
envolvente lvistas. panoramas. etc.1l
— Implantagéo que protege das
condi¢cBes climatéricas

— Criacao de alinhamentos
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CRITERIOS RELATIVOS AOS OBJECTIVOS
DO DESENHO DO ESPAGO PUBLICO

PARAMETROS DE AVALIAGCAO DO D ESEMPENHO

CRITERIOS RELATIVOS AOS OBJECTIVOS
00 DESIGN E IMPLANTACAO
DO MOBILIARIO URBANO

— ACESSIBILIDADE
= MOBILIDADE

4

108

&

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

AVALIAGAO
(1 AS)

Projecto que oferece facilidade de
movimentacao dentro do local,
e/ou de atravessamento do local
e/ou ligacdo a outros locais.

— Definicdo de alinhamentos dos
elementos colocados no espago
de circulagéo

—> Criagéo de padrdes estandar-
dizados de colocacédo do mobiliario

- Abolicao de obstr-ucdes

o
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O projecto promove a integragdo dos
usos e padrdes de movimentagédo locais
com as estruturas viarias e dos
transportes publicos e respectivas
estruturas de apoio.

— Colocag&o honesta de ciclovia

e apoios para a sua utilizacao

— Integragdo CUidada

do estacionamento de rua

— Integracdo de abrigos com a rede

de transportes publicos

Projecto atento as expectativas e
necessidades dos utentes, sem
exclusd@o no uso do espaco de qualquer
grupo social contemplando solucées
de apoio a utentes com mobilidade
reduzida.

—> Acessibilidade para pessoas com
mobilidade reduzida e dificuldades
visuais

- Inclusividade cultural e social
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CRITERIOS RELATIVOS AOS OBJECTIVO!

CRITERIOS RELATIVOS AOS OBJECTIVOS _ _ ~

PARAMETROS OE AVALIAGAO 00 DESEMPENHO 00 DESIGN E IMPLANTAGAO PONTOS FORTES AVALIAGAO

00 DESENHO 00 ESPAGO PUBLICO i PONTOS FRACOS ¢
00 MOBILIARIO URBANO = (1 A5)

ORI ©

H

E

= DIVERSIDADE

=> ADAPTABILIDADE Projecto com flexibilidade para — Multifuncionalidade t - '
adaptacdo a usos diversos e a possiveis s versatilidade -
mudancas futuras Isociais, > Flexibilidade
tecnolégicas e econémicas!. » —
— Adaptabilidade do produto —
ou sistema
— Possibilidade de acrescentar E—
ou subtrair elementos ao sistema —
I
I
-»...;‘.-:;.’;’::::‘::."::;‘5:, €}
S 1l
I
Projecto compativel com a escolha de — Multifuncionalidade —
diferentes servicos e equipamentos, - Versatilidade
ou que adopta solucdes compativeis > Flexibilidad e
com a evolugéo das necessidades —

—> Adaptabilidade do produto

locais.
ou sistema
—> Possibilidade de acrescentar ﬁ - I
ou subtrair elementos ao sistema
I
I
E-X
—_—
I
Projecto que promove a diversidade - Multifuncionalidade —
formal e alternativas de vivéncia - Versatilidade
lapropriagdo. ou uso em diferentes > Flexibilidade ——
I

periodos e/ou por diferentes publicos!. B
— Adaptabilidade do produto

ou sistema

]

=
i




CRITERIOS RELATIVOS AOS OBJECTIVOS
00 DESENHO 00 ESPAGCO PUBLICO

PARAMETROS OE AVALIACAO 00 D ESEMPENHO

CRITERIOS RELATIVOS AOS OBJECTIVOS
00 DESIGN E IMPLANTAGAO
00 MOBILIARIO URBANO

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

AVALIAGAO
(1 A5)

—> DURABILIDADE

> RESISTENCIA Projecto com adequacé&o de materiais,
infra-estruturas e equipamentos as
solicitagdes do uso e desgaste (devido
a intensidade de utilizagédo e aos
elementos do climal.

@

- Resisténcia dos materiais

e acabamentos a:

— Uso intensivo

—> Condicdes climatéricas

— Facilidade na obtencado e reposicéo

de componentes do equipamento

Projecto com adequacdo de materiais,
infra-estruturas e equipamentos a
prevencéao do vandalismo.

— Resisténcia dos materiais

e acabamentos a:

— Vandalismo

- Graffiti

— Facilidade na obtencéo e reposigéo

de componentes do equipamento

Projecto com adequacédo de materiais,
infra-estruturas e equipamentos

ao maior tempo Util de vida possivel,
diminuindo o esfor¢co de manutencéo.

—> Féacil ou minima manutencéo
— Durabilidade

— Adaptabilidade do produto
ou sistema

— Versatilidade

— Facilidade na obtencao e reposicao

de componentes do equipamento

_—
=
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CRITERIOS RELATIVOS AOS OBJECTIVOS
00 DESENHO 00 ESPAGO PUBLICO

PARAMETROS OE AVALIAGAO 00 DESEMPENHO

CRITERIOS RELATIVOS AOS OBJECTIVOS
00 DESIGN E IMPLANTAGAO
00 MOBILIARIO URBANO

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

AVALIAGAO
(1 Ab)

—> SUSTENTABILIDADE

ECONOM ICA: Projecto economicamente
viavel e que se mantém viavel ao longo
dos tempos, com contengdo de custos
e produzindo valor acrescentado.

— Impacto econémico do
equipamento ou sistema durante

o Ciclo de Mda util

- Valor-es criados - custo/beneficio
— Retornos do investimento

— Reforgo da vitalidade econémica

AMBIENTAL: Projecto que ecologica-
mente tem pouco impacto ambiental-
padrdes baixos de polui¢do na
construcdo/manutencgéo e/ou que
utiliza energia eficiente ou renovavel.

— Impacto ambiental do equipamento
ou sistema durante o ciclo de vida uatil
— Andlise da estratégia ambiental

da empresa fornecedora

— Reforco da qualidade ambiental

SOCIAL: Projecto que pode corres-
ponder as aspiracfes e necessidades
do publico em geral, e que dentro do
possivel envolva a comunidade local
e contribua para a equidade social.

— Participagdo da comunidade

no projecto

— Promocao da apropriagdo pela
comunidade local e pelos visitantes

— Promogéo da equidade social

CULTURAL: Projecto que promove

um equilibrio entre o desenho e o
reconhecimento dos seus significados,
com clareza e consisténcia.

— Percepgéo dos valores culturais
e historicos

— Promogéo dos significados

do espago

— Promocéao da diversidade cultural
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Conhecer a realidade especifica de cada centro historico, remete-nos para a necessidade de adequacédo dos @
instrumentos de intervencéo a realidade histérica e social de cada cidade - sejam eles planos, programas ou 1n7
proJectos urbanos. Os centros histéricos devem ser entendidos como espacos de exceléncia para a comunidade

e, acima de tudo, espacos com a capacidade de responder e satisfazer as suas necessidades fisicas, bioldgicas,

sociais, culturais, patrimoniais, de identificacéo, etc. SO através deste entendimento é possivel produzir solugdes,

ao nivel do projecto urbano, com as quais os cidadaos se identifiguem.

Entender o mobiliario urbano como um sistema é fundamental para garantir um planeamento e gestdo adequa-

dos, assim como para definir politicas de gestao integrada.

Qualquer intervencgdo nos centros histéricos - desde os planos de conservacgéo, reconstrugao e reabilitagao .
urbana e dos projectos urbanos, até aos objectos, mobiliario urbano - deve saber reconhecer os seus valores
patrimoniais, conciliando as necessidades de preservagao com as necessidades de vivéncia urbana.

O mobiliario urbano é importante na caracterizagdo/descaracterizacdo da paisagem e espaco urbano e garantir

a sua coeréncia e unidade formal constitui um elemento de valorizagdo, qualificacao e caracterizacdo dos centros
histéricos. Nao deve ser entendido nem avaliado apenas pelas suas caracteristicas formais ou materiais,

deve ser entendido enquanto elemento capaz de produzir e organizar o espago publico dos centros histéricos,
segundo fun¢des e necessidades especificas.

Neste sentido, o toolkit apresentado é constituldo as ferramentas que servem de base de apoio a intervencdes

de mobiliario urbano no espago publico, e a sua importancia reside na sua capacidade de adaptacédo a situagcdes
concretas e especificas, uma vez que, inclui ferramentas que permitem a avaliagdo do mobiliario e o seu
enquadramento urbano, quer em projectos concretizados, quer em projectos previstos. Mas em si mesmo,

ndo apresenta nenhuma férmula ou soluc¢do definitiva e aplicavel a todos os centros histéricos. Utiliza-lo de uma
forma redutora pode conduzir a solu¢cbes estandardizadas que nunca foram o objectivo dos autores deste manual.
E necessario que cada centro histérico defina a sua propria estratégia de mobiliario urbano, e que a concretize
num plano ou programa, definindo estratégias de gestdo, manutencéo, conservagao e implantacdo assim como
vocabularios, materiais, cores e acabamentos Para além disto, é necessario inventariar, datar e caracterizar todo
0 mobiliario urbano existente nos centros histéricos, pois s6 assim é possivel definir estratégias de protecc¢ao,

re stauro e conservagéo, ou pelo contrario, de substituicao progressiva.

Pretende-se que este manual contribua para a qualificacdo e sustentabilidade dos centros histéricos, permitindo

resultados unificados e persistentes no espa¢o e no tempo
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